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PAŽNJA!!!
POŠTOVANI KUPCI

Ako je tijekom transporta došlo do oštećenja bilo kojeg od elemenata u 
paketu, molimo vas da oštećeni 
element ne montirate te da nam pošaljete boju i datum s pečata na etiketi.

PRAVILNA UPOTREBA NAMJEŠTAJA:
1. Namještaj je potrebno koristiti sukladno njegovoj konstrukciji i namjeni.
2. Namještaj treba koristiti u suhim i zatvorenim prostorijama, zaštićenima 
od štetnih vanjskih utjecaja te direktne 
sunčeve svjetlosti. Temperatura zraka u prostoriji trebala bi iznositi 15-30 
stupnjeva Celzijusa, a vlažnost se kretati 
u rasponu od 25-80%. Namještaj se ne smije postavljati na udaljenosti manjoj 
od 1 m u odnosu na aktivne izvore 
topline.
3. Namještaj je potrebno postaviti na ravnoj površini (iznivelirati).
4. Način montaže namještaja, broj komplementi i dodataka preciziran je u 
uputama za sastavljanje danog komada 
namještaja.

NAČIN ODRŽAVANJA NAMJEŠTAJA:

1. Namještaj treba usisavati na sljedeći način:
a) lakirane površine prebrisati isključivo suhom i mekom krpom
b) bojane površine mogu se usisavati također kućnim usisavačem pomoću 
nastavka s mekom četkom

2. Površine namještaja od laminata, emajla kao i površine s nanesenim slojem 
utvrđivača boja (plastični premaz) 
smiju se prebrisati vlažnom krpom, ali ih je odmah nakon toga potrebno 
posušiti mekom i suhom krpom.

Namještaj mora montirati profesionalna osoba.
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