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1. Informacje wstepne

UWAGA: W celu unikniegcia niebezpieczenstwa pozaru wktad zeliwny winien by¢ zainstalowany zgodnie z odpowiednimi
przepisami sztuki budowlanej oraz z zaleceniami technicznymi podanymi w niniejszej instrukgji instalacji i uzytkowania.
Przed witgczeniem do eksploatacji nalezy dokonac protokolarnego odbioru technicznego, do ktérego nalezy zataczy¢ opinie
kominiarska i specjalisty PPOZ.

Przy instalowaniu wktadu kominkowego i wktadu kominkowego z ptaszczem wodnym nalezy przestrzega¢ wszystkich
powigzanych norm krajowych i europejskich jak réwniez przepiséw lokalnych a w szczegdlnosci:

e Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 roku, z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 roku oraz Dz. U. nr 109, poz. 1156 z 2004 r.),

e Normy PN-EN 13229:2002 ,Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state. Wymagania i badania.”

e NormyPN-B-02413:1991 ,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego
- Wymagania”;

e PN-EN 1443:2005 - Kominy. Wymagania ogodlne.

e PN-EN 1457-2:2012 - Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Czes¢ 2: Przewody kominowe eksploatowane
w stanie mokrym - Wymagania i metody badan

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (8 132, ust. 3) kominki opalane drewnem z zamknietym wktadem
kominkowym moga by¢ instalowane wytacznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji
indywidualnej oraz w niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:

e 0 kubaturze wynikajacej ze wskaznika 4 m*/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niz 30 m?,
e spetniajacych wymagania dotyczgce wentylacji, o ktérych mowa w 8 150, ust. 9 rozporzadzenia,
e posiadajacych przewody kominowe okre$lone w § 140, ust. 12 oraz § 145, ust. 1 rozporzadzenia,

e w ktérych mozliwy jest doptyw powietrza do paleniska kominka w iloéci co najmniej 10 m*/h na 1 kW nominalnej mocy

cieplnej kominka - dla kominkéw o obudowie zamknietej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (8 150, ust. 9 i 10) w pomieszczeniu z paleniskami na paliwo state
pobierajgcymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, stosowanie mechanicznej
wentylacji wyciggowej jest zabronione. Wymagania tego nie stosuje sie do pomieszczen, w ktérych zastosowano wentylacje
nawiewno-wywiewng zréwnowazong lub nadcisnieniowa.

2. Przeznaczenie urzadzenia

Wktady zeliwne oraz wktady Zeliwne z ptaszczem wodnym sg urzadzeniami na paliwo state. Mogg by¢ zainstalowane zaréwno
jako samodzielne oraz jako dodatkowe Zrédto ciepta.

UWAGA!!! Wktad W9, W9A oraz L12 moze byc¢ zainstalowany wytacznie jako dodatkowe Zrédto ciepta.

3. Opis urzadzenia

Wktad kominkowy

Zeliwne segmenty wktadu kominkowego ztozone sg w cato$¢; uszczelnione masa uszczelniajaca i skrecone $rubami. Palenisko
jest szczelnie zamykane drzwiczkami z zaroodporng szybg. W dnie komory spalania znajduje sie zeliwny ruszt. Pod rusztem
zabudowano blaszany, wysuwany popielnik. Przednia cze$¢ popielnika wyposazona jest w przepustnice powietrza pierwotnego
potrzebnego do spalania paliwa. Przepustnica powietrza moze by¢ przesuwana w dwa skrajne potozenia i stuzy do regulacji ilosci
powietrza pierwotnego podawanego pod ruszt komory spalania. Wktad kominkowy jest wyposazony w regulacje ciggu w kanale
spalinowym przez zastosowanie szybra w potozeniu regulowanym dzwignig do istniejgcego ciggu kominowego. Eksploatacja wktadu
kominkowego odbywa sie po zabudowaniu go konstrukcja z materiatéw niepalnych, tak ze widzialng czescig wktadu jest przednia
$ciana z drzwiczkami z zaroodporng szybg. Po otwarciu drzwiczek nastepuje zatadunek opatu jak réwniez obserwacja ptomienia.

Wktad kominkowy, z wyjatkiem wktadu W9, W9A oraz L12, moze funkcjonowac w systemie spalania ciagtego.

Wktad kominkowy z ptaszczem wodnym

Tylng i boczne $ciany komory paleniskowej oraz czopuch kominka wodnego stanowi ptaszcz wodny o przekroju poprzecznym
scianek 25-30 mm. Czopuch kominka wodnego stanowi ptaszcz wodny, pod ktérym usytuowane sg rury potagczone z przestrzenia
wodng poprzez boczne $ciany komory spalania. Zadaniem rur jest zapewnienie odpowiedniej powierzchni wymiany ciepta oraz
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poprawa cyrkulacji wody w przestrzeni wodnej wktadu. Podczas normalnej eksploatacji, po rozpaleniu, spaliny omywajac $ciany
komory paleniskowej a nastepnie nisze i powierzchnie zewnetrzne rur, ptyng do gtéwnego kanatu dymowego, a stagd uchodzg do
czopucha i komina. Powrdét ,zimnej” wody z instalacji do kominka wodnego realizowany jest za pomoca dolnych kré¢céw (lewego
lub prawego) wspawanych w boczne $ciany ptaszcza wodnego. Odprowadzenie ogrzanej wody z ptaszcza wodnego realizowane
jest lewym, badZ prawym (przeciwnym niz powrdt) gérnym kréécem wylotowym. Drugi kréciec stuzy do podigczenia rury
bezpieczenstwa.

4. Montaziinstalacja wktadu kominkowego

Przewody spalinowe

Przed przystapieniem do podtaczenia wktadu kominkowego nalezy zapozna¢ sie z niniejszg instrukcjg oraz sprawdzi¢
kompletno$¢ jego wyposazenia. Podstawowym warunkiem bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji wktadu kominkowego jest
sprawny technicznie i wtasciwie dobrany pod wzgledem przekroju poprzecznego jak réwniez odpowiedniej szczelnosci przewdd
kominowy, wykonany zgodnie z prawem budowlanym. Przed podtgczeniem wktadu kominkowego do komina, nalezy dokonac
odbioru przewodu spalinowego przez uprawnionego kominiarza. Komin w dolnej czesci, ponizej miejsca podigczenia pieca
powinien by¢ wyposazony w niepalne, podwdjne drzwiczki rewizyjne, tzw. wyczystke.

Jezelijest to konieczne nalezy wykona¢ czyszczenie przewoddéw kominowych. Sprawdzi¢ czy rodzaj przewodu jest odpowiedni
do celéw w jakich bedzie uzywany. Sprawdzi¢ szczelno$¢, czy wygiecie nie jest zbyt duze oraz czy przekréj pozwala na wykonanie
podigczenia za pomocg przewodu (rury) majgcego ten sam przekroj co dysza kominka.

UWAGA: Nie mozna podtaczy¢ wiecej niz jednego urzadzenia do systemu odprowadzajgcego dym.

Podtgczenie do kanatu dymnego powinno by¢ obowigzkowo wykonane z rury o $rednicy 150 mm, 180 mm lub 200 mm w
zaleznoéci od typu wkfadu. Potgczenie krécca spalinowego wktadu z fgcznikiem jak réwniez poszczegdlne elementy tacznika oraz
jego potaczenie z przewodem dymowym (kominowym) powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy szczelno$¢. Do tego celu
nalezy uzy¢ specjalnej pasty zaroodpornej badz kleju modelarskiego odpornego na wysokie temperatury. Zaleca sie, aby kolanko
wchodzace w sktad tacznika miato kat pochylenia od pionu nie wiekszy niz 45° (zapobiegnie to nadmiernemu gromadzeniu sig sadzy
wtgczniku) i byto wyposazone w wyczystke (patrz schematy podtaczenia). Dla kominkéw o $rednicy kré¢ca spalinowego mniejszego
lub réwnego 200 mm minimalny przekréj przewodu kominowego powinien wynosi¢ 4 dmz2 (np. 20 cm x 20 cm). Jego przekréj musi
by¢ staty na catej dtugosci. Zbyt duzy przekréj przewodu kominowego moze stanowi¢ zbyt duzg przestrzen do ogrzania, co z
kolei moze powodowa¢ zaktécenia w dziataniu paleniska. Przewéd kominowy nie moze mie¢ wiecej niz dwdch nachylen, a kat
tych nachylen wraz z pionem nie moze przekraczac 45° dla przewodu kominowego o wysokoéci do 5m oraz 20° dla przewodéw
o wiekszej wysokosci. Nalezy zwréci¢ uwage na stan istniejgcego przewodu kominowego, do ktérego ma by¢ podtgczony piec.
Wiele z nich jest nieszczelnych, porowatych (ulegna szybko zabrudzeniu), lub nieodpornych na temperatury, ktére osigga dym.
Aby wyeliminowac¢ wszelkie ryzyko, zalecamy wprowadzi¢ w istniejgcy przewdd kominowy na catej jego dtugosci wktad kominowy
stalowy posiadajagcy atest dopuszczajacy go do tego typu zastosowan.

Podcisnienie u podstawy przewodu musi wynosi¢ 10-15 Pa, w wiekszosci wypadkdéw wymaga to zamontowania odpowiedniego
regulatora ciggu.

Regulator musi by¢ widoczny i tatwo dostepny z pomieszczenia, w ktérym znajduje sie palenisko, musi sie sam
zamykac w chwili zmniejszenia ciggu (oraz regulowac sie zaleznie od powietrza znajdujacego poza wyciggiem).

UWAGA: Kazdy wktad kominkowy powinien by¢ podtgczony do oddzielnego

przewodu spalinowego o odpowiednim ciggu (10-15 Pa).

Przewody kominowe powinny by¢ umieszczone w $cianach pomiedzy ogrzewanymi pomieszczeniami. W przypadku
lokalizowania komina w zewnetrznej $cianie budynku, nalezy wykonac jego izolacje z materiatu odpornego na dziatanie wysokich
temperatur. Jej brak moze spowodowac obnizenie temperatury spalin i zanik ciggu. Powierzchnia przekroju poprzecznego kanatu
spalinowego nie powinna by¢ mniejsza od przekroju poprzecznego kré¢ca odprowadzajgcego spaliny do komina. Jezeli w kréccu
spalin wylotowych zainstalowany jest szyber, w potozeniu zamknietym powinien on mie¢ nie przestoniety przekréj réwny co
najmniej 25% przekroju poprzecznego krécca spalin. Kominy powinny by¢ wyprowadzone ponad dach zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
Wyloty przewodéw dymowych nalezy wykonywac wg nastepujacych zasad:

e przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym niz 12° niezaleznie od konstrukcji dachu, wyloty
powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych

e przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

O tatwo zapalnym, wyloty przewoddéw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej 0,6 m wyzej od poziomu
kalenicy,

¢ niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewoddw powinny sie znajdowac co najmniej o 0,3 m od
powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m.

e przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone) dla prawidtowego dziatania
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przewoddw, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

¢ ponad pfaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dét do poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) dla kominéw
znajdujgcych sie w odlegtosci od 3 do 10m od tej przeszkody przy dachach stromych,

0 co najmniej na poziomie goérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do
3,0 m od przeszkody,

¢ conajmniej 0 0,3 m wyzej od goérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci 1,5 m
od tej przeszkody.

Doprowadzenie powietrza z zewnatrz

Jezeli doptyw powietrza do mieszkania jest niewystarczajacy np. w mieszkaniach wyposazonych w wentylacje mechaniczna
nalezy wykona¢ dodatkowe doprowadzenie $wiezego powietrza do kominka z zewnatrz bgdZ z piwnicy, jesli nie jest w zimie
ogrzewana. Przekréj doptywu powietrza powinien stanowi¢ co najmniej % powierzchni kanatu dymnego.

Instalacja i rozruch (patrz str 59: Schemat podtacznia)

Instalacja i rozruch wktadu kominkowego powinny by¢ dokonane przez wykwalifikowang ekipe montazowa. Kominek nalezy
doktadnie wypoziomowa¢ a nastepnie wykona¢ podiaczenia do instalacji centralnego ogrzewania oraz kanatu dymowego.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do montazu osprzetu kominka wodnego. Czopuch wktadu nalezy podtgczy¢ do komina za pomoca
rury stalowej, ktérg nalezy nasadzi¢ na czopuch i osadzi¢ w kominie.

Uzupetnianie stanu wody w instalacji C.O. powinno by¢ wykonane poza obrebem komika (nie blizej niz 1 m) na przewodzie
wody powrotnej.

Do konstrukgji okapu zalecane jest stosowanie ptyt zaroodpornych zbrojonych wtéknem szklanym o grubosci min. 20 mm.
Wnetrze okapu zaleca sie wytozy¢ wetng mineralng z powtoka aluminiowg skierowang do wewngtrz kominka o grubosci min.
25 mm. W odlegtosci min. 30 cm od sufitu wykonac tzw. deflektor poziomy, ktéry skieruje ciepto emitowane przez palenisko do
kratek znajdujgcych sie ponizej tegoz deflektora. Kratki wentylacyjne powinny znajdowac sie co najmniej 30 cm od sufitu. Kratki
powietrzne powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie mogty sie zapchac¢. Zabrania sie stosowania kratek z zaluzja.

KRATKI DOLOTOWE POWINNY MIEC ROZMIAR 40-60 cm? NA 1 kW MOCY WKLADU KOMINKOWEGO.
KRATKI WYLOTOWE POWINNY BYC WIEKSZE O 20-40%.

Obudowa powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby byta mozliwos¢ wyczyszczenia kominka jak réwniez tacznika (przewodu
tgczgcego kominek z kominem). Nalezy pamigtac aby kolanko tacznika miato wyczystke. Do wnetrza obudowy w jej dolnej czesci
nalezy doprowadzi¢ powietrze z pomieszczenia, zeby zachowa¢ wymiane ciepta np. przez nisze na drewno w podstawie kominka
lub przez zainstalowanie kratek wentylacyjnych w dolnych partiach filaréw bocznych. Zapewnienie wymiany powietrza w obudowie
paleniska jest obowigzkowe. Obudowa powinna by¢ maksymalnie duza, zeby nie akumulowa¢ zbyt duzo ciepta w okapie.

e Nalezy zachowac¢ wiasciwy dystans (min. 5 cm) pomiedzy powierzchnig wktadu a powierzchnig izolacji termicznej wnetrza
obudowy.

e Nalezy pamietac o wykonaniu dylatacji wielkosci ok. 7 mm pomiedzy bokami fasady wktadu kominkowego a elementami
obudowy dekoracyjnej kominka

e Nalezy zachowa¢ witasciwy dystans ok. 25-30 mm pomiedzy gérng czescig fasady wkiadu kominkowego a elementami
obudowy

Wskazéwki dotyczgce posadowienia kominka

Wktad kominkowy, jak réwniez wktad kominkowy z ptaszczem wodnym, nalezy zawsze ustawia¢ na podtozu niepalnym o
odpowiedniej nosnosci. Wedtug polskich norm, kazdy metr kwadratowy stropu w budynku jednorodzinnym musi przenie$¢
obcigzenie 150 kg. Masa kominka powinna by¢ podzielona na obszarze objetym kominkiem powiekszonym o 0,6 m w kazdym
kierunku. W zwigzku z tym, gdy powierzchnia montazowa kominka wynosi 0,5 x 0,7 m, oddziatuje ona na powierzchnie stropu
réwng (0,6 + 0,5+ 0,6) x (0,6 + 0,7 + 0,6) = 3,23 m?. Zatem kominek o powierzchni montazowej 0,35 m? moze wazy¢ maksymalnie
484 kg (150 kg/m? x 3,23 m?). Reasumujac wktady kominkowe produkowane przez KAW-MET mozna instalowa¢ bez koniecznosci
wzmacniania stropu. Niemniej jednak, gdy nie jesteSmy pewni konstrukcji stropu, na ktérym ma by¢ instalowany kominek, lub gdy
osprzet kominka oraz jego obudowa znacznie zwigkszg nam mase, np. przez obtozenie zabudowy kominka materiatem o duzej
masie (kamien, granit itp.), nalezy bezwzglednie skontaktowac sig z konstruktorem budowlanym, aby wzmocni¢ strop lub wykona¢
specjalng konstrukcje rozktadajaca mase na wieksza powierzchnie.

WKLAD KOMINKOWY POWINIEN BYC ZAMONTOWANY NA STABILNYM POSTUMENCIE, WYKONANYM
Z OGNIOODPORNEGO MATERIALU O GRUBOSCI CO NAJMNIE) 0,15 M.

NIE NALEZY USTAWIAC KOMINKA BEZPOSREDNIO NA PODLODZE!

NALEZY PAMIETAC, ABY W ODLEGLOSCI 1 M OD KOMINKA NIE ZNAJDOWALY SIE ZADNE PRZEDMIOTY WYKONANE
Z MATERIALOW tATWOPALNYCH (NP. MEBLE, ZASLONY ITP.).
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Nie ponosimy odpowiedzialnosci za instalacje niezgodne z polskimi normami lub nieodpowiadajgce zaleceniom zawartym
w niniejszym opisie lub tez za instalacje, w ktérych zostaty uzyte dodatkowe nieodpowiednie materiaty. Uzywanie wktadu bez
zabudowy moze spowodowac uszkodzenie elementdéw zeliwnych.

Zasady BHP, prawidtowego i bezpiecznego montazu kominka wodnego i podigczenia do instalacji odprowadzajgcej spaliny
okres$lone s3 w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. opublikowane
w  Dzienniku Ustaw Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. w rozdziale 6 par. 265, p. 1, par. 266, p. 1, par 267 p.1.

5. Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji i montazu:
W czasie eksploatacji urzadzen grzewczych nalezy przestrzegac ponizszych zasad.

e Podtoga tatwopalna przed drzwiczkami paleniska powinna by¢ zabezpieczona pasem materiatu niepalnego o szerokosci co
najmniej 30 cm, siegajgcym poza krawedzie drzwiczek co najmniej 30 cm.

e Kominek wodny, rury przytgczeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny by¢ oddalone od tatwopalnych, nieostonigtych
elementéw konstrukgji budynku.

e Obudowa przewoddw spalinowych i dymnych powinna mie¢ odpornos¢ ogniowa co najmniej 60 min.

e Wykonanie instalacji kominka wodnego i sieci C.O. oraz zabezpieczeri winno by¢ zgodne z wymogami PN-91/B-02413 t].
naczyniem zbiorczym wytagcznie typu otwartego.

e Elementy prefabrykowane powinny by¢ tgczone miedzy sobg za pomoca kleju modelarskiego i sizalu.
e Filary boczne, belka oraz okap kominka powinny by¢ zwigzane z murem, na ktérym oparty jest kominek.
e Obudowa powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych.

e Jezelibelkajest drewniana, powinna by¢ chroniona wiericem betonowym oraz izolacja z wetny mineralnej z folig aluminiowa.
Powinna by¢ zachowana przestrzen pomiedzy paleniskiem a elementami chronigcymi belke. Belki kamienne obowigzkowo
muszga by¢ zabezpieczone tzw. odciggiem przymocowanym do belkii do muru

e Przedrozpaleniem ognia w kominku wodnym nalezy:
Sprawdzi¢ czy instalacja jest prawidtowo napetniona wodg,

0

O Skontrolowa¢ przewdd kominowy wraz z urzadzeniami towarzyszacymi (przepustnice wyczystki itp.),

¢ Upewnic sie czy naczynie zbiorcze wraz z rurami do i odptywowymi jest sprawne technicznie i jest drozne.
O

Jezeli wystepuje przerwa w ogrzewaniu a temperatura w pomieszczeniu spada ponizej 0°C (w czasie mrozéw)
,0bowiagzkowo nalezy spusci¢ wode z instalacji, aby nie dopuscic¢ do jej zniszczenia wskutek rozsadzenia.

O Jako medium grzewcze stosowac¢ wode.
e Podczas obstugi kominka uzywac odpowiednich narzedzi i sprzetu ochrony osobistej (rekawic).

e Zapewni¢ prawidtowo dziatajgca instalacje nawiewno-wywiewng w pomieszczeniu w ktérym zainstalowany jest kominek
wodny.

e Usunacz otoczenia kominka wodnego materiaty tatwopalne i zrace.

« Nie stosowa¢ w pomieszczeniu zainstalowania kominka wentylacji wyciggowej mechanicznej.

e Niedotykac szyby w czasie pracy kominka, jest ona gorgca.

o Nigdy nie uzywac wody do wygaszania paleniska.

* Nie pozostawia¢ fatwopalnych materiatéw i przedmiotéw w odlegtosci mniejszej niz 150 cm od szyby.

e W celu uzyskania optymalnego dziatania urzadzenia przewidzie¢ wentylacje pomieszczenia, w ktérym jest ono
zainstalowane.

e W kazdym pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano urzadzenie, nalezy przewidzie¢ grawitacyjny naptyw powietrza
potrzebnego do spalania (zazwyczaj wykonuje sie przeswit pod drzwiami wejsciowymi o wysokosci ok. 2 cm).

e Nie nalezy przegrzewac urzadzenia.

« Nie nalezy dotyka¢ paleniska w chwili gdy pali sie ogien, nalezy réwniez zwraca¢ uwage aby w jego poblizu nie znajdowaty
sie dzieci.

e Nienalezy rozpalac zbyt wielkiego ognia.

e Wloty powietrza nie moga by¢ modyfikowane w zaden sposéb.

* Nie nalezy demontowac komory spalania.

o Nie nalezy spala¢ w kominku $mieci, odpadéw z plastiku, gumy, kauczuku i innych ttustych produktéw, ktére powodujg
zanieczyszczenie atmosfery i zwiekszajg ryzyko zapalenia sie przewodu kominowego.

e Nie nalezy pali¢ przy zupetnie otwartym popielniku, gdyz palenisko osigga wtedy zbyt duze temperatury, ktére mogg
spowodowac odksztatcenie elementéw zeliwnych bgdz ich peknigcie.

« Nigdy nie zapetnia¢ kompletnie niszy na drewno, zeby nie blokowa¢ doptywu powietrza do komory grzewczej kominka.
« Nie nalezy réwniez umieszczac tam rzeczy tatwopalnych np. papieru, pudetek zapatek itd.

« Nie rozpalac ognia zbyt blisko szyby.
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e Nie uzywac paleniska, gdy szyba jest peknieta.

e Nie uzywac ptynéw tatwopalnych, ttuszczu lub innych niedostosowanych preparatéw utatwiajacych rozpalanie.
o Nalezy pamietac o tym, aby w trakcie palenia drzwiczki zamykajace palenisko byty zawsze zamkniete.

e Ogrzewanie w okresie przejsciowym i przy niedogodnych warunkach pogodowych:

O W okresach przejsciowym, tzn. przy temperaturach zewnetrznych w granicach 15 °C lub wyzszych oraz przy
niekorzystnych warunkach pogodowych (silne wiatry itp.) moga wystapi¢ zaktdcenia ciggu kominowego co skutkuje
cofaniem sie spalin do pomieszczenia w momencie otwierania drzwiczek oraz wiekszym zadymieniem w komorze
spalaniaw normalnym procesie spalania. W takiej sytuacji nalezy do paleniska wktada¢ mniejsza iloscig paliwa i bardziej
otworzy¢ przystony doprowadzajace powietrze do paleniska oraz ewentualnie przepustnice spalin (szyber). Tymi
zabiegami ustabilizujemy cigg kominowy i wyregulujemy proces spalania (chociaz moze wystgpi¢ sytuacja, ze bedziemy
zmuszeni cze$ciej podktadac drewno)

¢ W celu zmniejszenia oporéw przeptywu dla powietrza nalezy czesciej usuwac popiét z popielnika.

¢ Gdy cigg kominowy sie ustabilizuje, mozemy stopniowo zmniejsza¢ doptyw powietrza, obserwujgc jednak przebieg
procesu spalania, aby nie doprowadzi¢ do sytuacji jak wyzej.

6. Zasada dziatania

Rozpalanie

Ze wzgledu na konstrukgcje jedynym mozliwym paliwem, ktére moze by¢ stosowane jest drewno twarde: dab, grab, buk, etc. Ze
wzgledu na zbyt gwattowny zapton odradza sig stosowania drewna drzew iglastych, ktére zawierajg zywicg i brudza szybe. Nalezy
uzywac suchego drewna, o wilgotnosci mniejszej niz 20% (dotyczy to drewna sktadowanego przez dwa lata w miejscu suchym i
przewiewnym). Drewno o zwiekszonej wilgotnosci powoduje zte spalanie oraz szybkie brudzenie sie szyby i przewodu kominowego.
Drewno takie jest mniej skuteczne i wytwarza wigcej kreozotu.

Paliwa zakazane

Materiaty, np. wegiel etc. drewno tropikalne np. mahon. Zakazane jest uzywanie do rozpalania ognia produktéw chemicznych
lub substancji ptynnych takich jak: olej alkohol, benzyna, nafta, etc.

Zatadunek drewna

Otworzy¢ maksymalnie przepustnice powietrza pierwotnego i wtérnego, otworzy¢ drzwiczki za pomocg uchwytu. Wtozy¢ do
komory paleniskowej zwiniety papier lub specjalng rozpatke, a nastepnie utozy¢ w stozek kilka drobnych i suchych polan. Podpali¢
papier i zamkng¢ drzwiczki. Gdy jest juz utworzona warstwa zaptonowa zaru (grubosci ok. 3 cm) zatadowa¢ palenisko wtasciwym
paliwem. W chwili zatadunku drewna nalezy delikatnie obchodzic sie z drzwiczkami.

Przed dotozeniem drewna nalezy zawsze przepustnice spalin (szyber) ustawi¢ w potozenie otwarcia. odczeka¢ ok.
1 min i dopiero przystapi¢ do otwierania drzwiczek zamykajgcych palenisko. Nie otwiera¢ drzwiczek zbyt gwattownie, najpierw
nieznacznie je rozszczelni¢, odczekac kilka sekund a nastepnie otworzy¢ catkowicie. Taki sposéb postepowania zabezpiecza przed
wydostawaniem sie dymu na pomieszczenie, w ktérym kominek jest zainstalowany.

Maksymalna masa drewna, ktéra moze by¢ jednorazowo zatadowana do danego kominka - patrz tablice z parametrami.
Jednoczesnie nalezy pamigtac o tym, iz najlepsze parametry pracy kominki osiagajg, gdy spalane sg polana o érednicy 12 do 15 cm.

Intensywnos$¢ spalania ustala sie poprzez regulacje zasuwy przepuszczajacej powietrze umieszczonej na przedniej stronie
popielnika. Zaleca sie uzytkownikom eksploatacje urzgdzenia w czasie pierwszych godzin pracy przy niskich obcigzeniach ok. 30 -
50% obcigzenia nominalnego, ze wzgledu na zbytnie naprezenia cieplne mogace doprowadzi¢ do jego nadmiernego zuzycia a nawet
uszkodzenia urzadzenia. W ciggu pierwszych dziesieciu dni nalezy umiarkowanie korzysta¢ z paleniska, zeby umozliwi¢ catkowite
wyschniecie kominka. Podczas pierwszego rozpalenia wktad moze wydziela¢ nieprzyjemny zapach. Takie zjawisko wystepuje w
poczatkowym okresie i jest spowodowane utwardzaniem sig kleju, farby i innych konserwantéw. Proces spalania nalezy prowadzi¢
powoli utrzymujac stopniowy wzrost temperatury, aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen cieplnych. Po okresie wysychania
kominka nalezy zrobi¢ intensywna prébe palenia, ktéra catkowicie zlikwiduje nieprzyjemne zapachy (nie s one toksyczne). Nalezy
zadbac o wiasciwe wietrzenie pomieszczenia.

Wazne wskazéwki
e Urzadzenia nie nalezy zapala¢ w chwili, gdy w pomieszczeniu znajdujg sie gazy tatwopalne.

e Z urzadzenia w chwili rozpalania, moze wydobywac sie dym jezeli zainstalowany system wentylacji powoduje powstanie
podci$nienia w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie urzadzenie, dotyczy to przewaznie pomieszczeh wyposazonych
w mechaniczny system wyciggu VMC (np. wycigg kuchenny, etc.).

e Nalezy sprawdzi¢ czy powietrze konieczne do spalania moze by¢ pobierane w wystarczajgcej ilosci z pomieszczenia,
w ktérym jest zainstalowany wktad kominkowy. Jezeli konstrukcja budynku jest taka, ze ilo$¢ powietrza jest zbyt mata aby
zapewnic utlenianie i wentylacje, nalezy przewidzie¢ dodatkowg instalacje doprowadzajgca powietrze.

7. Zasady konserwacji

Usuwanie popiotu

Popiét nalezy usuwac wtedy, gdy jest to konieczne. Nadmierna ilo$¢ popiotu uniemozliwia obieg powietrza koniecznego do
spalania oraz moze spowodowac przegrzanie sie rusztu i jego uszkodzenie. Popiét nalezy przesypa¢ do metalowego pojemnika
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zaopatrzonego w szczelna pokrywe. Pojemnik nalezy ustawi¢ na niepalnym podtozu z dala od materiatéw palnych az do catkowitego
wystudzenia.

Czyszczenie szyby

Czyszczenie szyby powinno sie odbywac gdy palenisko jest zimne. Na rynku istnieje wiele srodkéw umozliwiajgcych usuniecie
osadéw. Nalezy zapoznac sie z instrukcja obstugi. Nie uzywa¢ srodkéw Sciernych. Drzwiczki nalezy kazdorazowo zamykac przy
pomocy klamki.

Czyszczenie komina

W chwili, gdy drewno sie spala powoli, powstaje sadza oraz para zawierajaca substancje organiczne, wchodzgce w reakcje
z pargwodng wydzielang przez drewno. W ten sposéb na $ciankach wystudzonego komina tworzy sie osad kreozotowy. JeZeli osad
ten zapali sig, powstaje ptomien o bardzo wysokiej temperaturze. Nalezy regularnie sprawdza¢ gromadzenie sie kreozotu po to,
aby okresli¢ czestotliwos¢ czyszczenia komina. Nalezy pamigta¢, ze im spalanie jest intensywniejsze, tym osadzanie sie kreozotu
jest mniejsze.

8. Instrukcja montazu szyby

Szyba w ramie nie powinna by¢ zbyt mocno dokrecona. Po montazu musi by¢ mozliwos¢ przesuniecia szyby w ramie. Jest
to konieczne dlatego, ze szkto i metal majg rézne wspétczynniki rozszerzalnosci termicznej i zbyt mocno przytwierdzona szyba
ulegtaby zniszczeniu.

DO MONTAZU SZYBY NIE WOLNO STOSOWAC ZADNYCH KLEJOW
WIAZACYCH NA STALE SZKLO | METAL. SZYBA NIE PODLEGA GWARANCJI

Maksymalna temperatura przy ciagtym grzaniu wynosi ok. 800°C. $Srednia temperatura w kominku dziatajaca na szybe wynosi
ok. 450°C. W naszych wktadach kominkowych stosujemy szyby zaroodoporne odporne na dziatanie temperatury do 800 °C.
Pozostawia to do dyspozycji bardzo duzg rezerwe i peknigcie szyby nie moze by¢ wywotane przegrzaniem.

9. Pozar komina

Skutkiem zbyt rzadkiej czestotliwosci czyszczenia komina lub spalania mokrego drewna moze by¢ tzw. pozar komina
spowodowany zapaleniem sie kreozotu (fatwo palna substancja wydzielajgca sie przy spalaniu mokrego drewna).

Charakterystycznymi objawami pozaru komina sa: zapach spalin (sadzy) w budynku, podejrzane, niestyszane wcze$niej
odgtosy w kominie, duzy wzrost temperatury komina, wydobywajgce sig iskry lub ptomieri z komina.

W przypadku stwierdzenia pozaru w kominie nalezy:
e natychmiast wezwac Straz Pozarng
e w miare mozliwosci wygasi¢ ogiert w kominku uzywajac do tego celu piasku, ziemi

e pozaru komina nie nalezy gasi¢ woda, gdyz gwattowne ozigbienie komina i parowanie wody moze spowodowac jego
pekniecia i rozprzestrzenienie sie pozaru.

e odcig¢ doptyw powietrza do kominka zamykajgc drzwiczki oraz doprowadzenia powietrza pierwotnego i ewentualnie
wtérnego.

e Po pozarze komina nalezy zleci¢ przeglad jego stanu technicznego firmie kominiarskiej zanim ponownie rozpalimy ogien
w kominku.

10. Identyfikacja objawéw nieprawidtowej pracy kominka

Objawy Prawdopodobna przyczyna| Postepowanie

Problemy z roz- Zbyt duza wilgotno$¢ drewna | Stosowac drewno o wilgotno$¢ mniejszej niz 20% (drewno sezonowane przez
palaniem. Ogien 2 lata w miejscu zadaszonym i przewiewnym).

gasnie

Uzyte do rozpalania szczapy Przy rozpalaniu uzywa¢ mniejszych kawatkdw drewna.
drewna sg zbyt grube Do utrzymania ognia uzywac roztupanych polan.

Uzyte do rozpalania szczapy Zwiekszy¢ doplyw powietrza poprzez otwarcie przystony doprowadzajacej
drewna sg zbyt grube powietrze pod ruszt.

Zbyt maly cigg kominowy Sprawdzi¢ czy przepustnica spalin nie jest zamknieta (jezeli tak otworzy¢ j3).

Zleci¢ przeglad przewodu kominowego pod katem jego szczelnosci lub czy
nie jest przytkany (jesli to konieczne wyczyscic).
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Ptomienie sg zbyt
duze, wypetniajg
cate palenisko

Zbyt duza ilo$¢ powietrza do
spalania

Zmniejszy¢ doptyw powietrza poprzez przymknigcie przystony doprowadzajg-
cej powietrze pod ruszt.

Ciag jest zbyt duzy

Zleci¢ zainstalowanie automatycznego regulatora ciagu.

Drewno jest ztej jakosci

Stosowac drewno twardych drzew lisciastych jak dab, grab, buk, jesion. Nie
pali¢ drewnem drzew iglastych.

Przy rozpalaniu
dym wychodzi na
pomieszczenie

Zimny przewéd kominowy

Podgrzac przewdd kominowy rozpalajgc w przewodzie kominowym (dostep
przez drzwiczki rewizyjne) np. papier lub bardzo drobne kawatki drewna.

Podczas
podktadania
zbyt intensywny
wyptyw spalin do
pomieszczenia

Zbyt maty cigg kominowy

Sprawdzi¢ czy przepustnica spalin nie jest zamknieta (jezeli tak otworzy¢ ja)

Zleci¢ przeglad przewodu kominowego pod katem jego szczelnosci lub czy
nie jest przytkany (jesli tak to konieczne wyczyscic)

Wiatr dostaje si¢ do komina

Zamontowac na wylocie komina nasade kominowa zabezpieczajgcg przed
wtfaczaniem wiatru do komina

Zbyt mata moc
grzewcza kominka

Drewno jest ztej jakosci

Stosowac drewno twardych drzew lisciastych jak dab, grab, buk, jesion itp.

Zbyt maty odbidr ciepta od
wkiadu

Sprawdzi¢ czy kratki wlotowe i wylotowe w obudowie majg odpowiednig
wielko$¢ zalecang przez producenta. Sprawdzi¢ czy kratki nie s przytkane.
Zapewni¢ obieg powietrza miedzy pomieszczeniami.

Szybkie brudzenie
sie szyby

Zbyt maty ciag kominowy

Sprawdzi¢ czy przepustnica spalin nie jest zamknieta (jezeli tak otworzyc¢ ja
lub wyregulowac¢ aby zniwelowac zjawisko brudzenia sie szyby)

Zbyt mata iloé¢ powietrza do
spalania doptywa do wkfadu

Zwiekszy¢ doptyw powietrza poprzez otwarcie przystony doprowadzajacej
powietrze pod ruszt oraz gdy jest przystony powietrza wtérnego. Sprawdzi¢
czy komora popielnika i sam popielnik nie sa wypetnione popiotem, jezeli tak
wyczyscic.

Drewno jest ztej jakosci

Stosowac drewno twardych drzew lisciastych jak dab, grab, buk, jesion itp. o
wilgotno$¢ mniejszej niz 20% (odpowiada to drewnu sezonowanemu przez 2
lata w miejscu zadaszonym i przewiewnym)

Intensywne wy-
kraplanie sig wody
w palenisku

Zbyt wilgotne drewno

Stosowac suche drewno o wilgotno$¢ mniejszej niz 20% co odpowiada drew-
nu sezonowanemu przez 2 lata w miejscu zadaszonym i przewiewnym.

W trakcie opadéw wplywajg-
ce do komina krople deszczu

Zamontowac na wylocie komina nasade kominowa zabezpieczajacg przed
wptywaniem do komina kropli deszcz

11. Warunki gwarancji

1. Gwarancja na sprawne dziatanie wktadu kominkowego potwierdzona pieczecia zaktadu, lub punktu sprzedazy detalicznej
i podpisem sprzedawcy jest udzielana na okres 60 miesigecy od daty zakupu, z wyjatkiem wktaddw W6, W9, WA, L12, W13

i W13A, ktdre objete s3 24 miesieczng gwarancja.

2. W przypadku wystapienia w okresie gwarancyjnym uszkodzen lub wad materiatowych producent zapewnia bezptatna

naprawe.

3. Wszystkie uszkodzenia powstate wskutek niewtasciwego magazynowania, niewtasciwej obstugi oraz nieumiejetnej
konserwacji, niezgodne z warunkami okreslonymi w instrukcji obstugi i eksploatacji, oraz wskutek innych przyczyn nie z winy
producenta powodujg utrate gwarancji.

4. Gwarancjg nie sg ujete szyby i uszczelnienia oraz czesci ktérych uszkodzenie nastgpito na skutek nieostroznego i
niezgodnego z instrukcjg postepowania uzytkownika, a w szczegdlnosci:

¢ stosowanie innego paliwa niz drewno,

tadowanie paleniska drewnem do maksimum,

zbyt intensywnego rozpalania ognia w palenisku nierozgrzanym,

0
[
¢ zalania wodg paleniska,
[

modyfikacji w samym palenisku lub winstalacji,

10
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uszkodzen mechanicznych,

niezastosowania sie do instrukcji montazu.
palenia w niezabudowanym palenisku
korozja - wktad nalezy chroni¢ przed wilgocia

nieprawidtowego ciggu kominowego

S -

wad powstatych na skutek transportu

5. Wykruszenie sie masy uszczelniajgcej podczas transportu lub montazu winno by¢ uzupetnione przez instalatora przed
uruchomieniem urzgdzenia. Uszczelki sg uznawane jako elementy zuzywajace sie i nalezy je wymienia¢ przed kazdym sezonem
grzewczym.

6. Gwarancji nie podlegaja elementy paleniska pozostajgce w bezposrednim kontakcie ze spalanym paliwem takie jak: ruszt,
deflektor, ostony drewna, ptyta zarowa.

Przebarwianie/zanikanie patyny jest naturalnym zjawiskiem wystepujacym w czasie eksploatacji i nie stanowi wady produktu

7. Nabywca bedzie miat uprawnienia z tytutu gwarancji wéwczas, gdy instalacja kominka zostanie wykonana przez
wykwalifikowanego specjaliste zgodnie z instrukcjg montazu, a kominek przed wigczeniem do eksploatacji bedzie posiadat
protokolarny odbiér techniczny.

8. Producent dopuszcza wymiane wktadu kominkowego na podstawie orzeczenia uprawnionego rzeczoznawcy, ze nie
mozna dokonac jego naprawy.

9. Zaktad jest zobowigzany do wykonania naprawy gwarancyjnej/wymiany w terminie 30 dni od daty zgtoszenia kominka
do naprawy przez nabywce oraz po otrzymaniu kompletu dokumentéw (karta gwarancyjna, zgtoszenie reklamacyjne, dowdéd
zakupu). Z uwagi na specyfike produktu, naprawa lub wymiana odbywa sie wytgcznie na miejscu montazu.

10.  Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia naprawy wktadu kominkowego do dnia zawiadomienia nabywcy
o wykonaniu naprawy. Czas ten jest potwierdzony w karcie gwarancyjnej.

1. Naprawa wkfadu kominkowego w okresie gwarancyjnym przez osoby nieupowaznione przez producenta uniewaznia
uprawnienia nabywcy z tytutu gwarancji.

12. Nabywca moze dochodzi¢ swoich roszczen z tytutu gwarancji dopiero wéwczas gdy Zaktad nie wykonuje zobowigzan

wynikajgcych z gwarancji.
13.  Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedyna podstawe dla nabywcy do bezptatnego wykonania napraw gwarancyjnych.

14.  Niewazna jest karta gwarancyjna bez dat, pieczeci podpiséw, jak réwniez z poprawkami i skresleniami dokonanymi przez
osoby nieupowaznione.

15. W wypadku zgubienia karty duplikaty nie bedg wydawane.

16.  Urzadzenie musi by¢ zainstalowane pod adresem figurujacym w karcie gwarancyjnej.
17.  Dopuszczalne jest stosowanie tylko cze$ci zamiennych producenta.

18.  Gwarancja nie wytgcza ani nie zawiesza uprawnien z rekojmi.

19.  Obudowe wktadu nalezny wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy demontaz i montaz wktadu bez koniecznosci jej uszkodzenia,
winnym przypadku roszczenia zwigzane zrozbiérkg, ponownym montazem lub uszkodzeniem obudowy nie bedg rozpatrywane.

zastosowanie wktadu kominkowego, sposéb poditgczenia do instalacji grzewczej i komina oraz warunki
eksploatacji musza by¢ zgodne z niniejszg instrukcja. zabrania sig przerabiania wktadu kominkowego i wprowadzania
zmian w konstrukcji.
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CZ

1.0vodni informace

POZOR: Kvuli vyvarovani se nebezpeéi poZzaru musi byt litinova vloZka instalovana v souladu s pFislusnymi stavebnimi
predpisy a technickymi pokyny uvedenymi v tomto navodu k instalovani a pouZivani. Pfed uvedenim do provozu je tfeba
provést zaprotokolované technické prevzeti, k némuz je nutné pfipojit ndzor kominika a specialisty PO.

PFiinstalovani krbové vlozky / krbové vioZzky s vodnim plastém dodrzujte vSechny souvisejici narodnf a evropské normy stejné
jako mistni predpisy a predevsim:

e Stavebnizdkon ze dne 7. Cervence 1994 (Sb. z. €. 156, pol. 1118 zr. 2006 s pozdéjsimi zménami),

e Nafizeni ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technickych podminkach, které musi splfiovat budovy a jejich
umisténi (Sb. z. €. 75, pol. 690 zr. 2002 a Sb. z. ¢. 109, pol. 1156 z r.2004),

e Normu PN-EN 13229:2002 ,Vestavné spotrebice k vytapéni a krbové vlozky na pevna paliva. Pozadavky a zkusebni metody.”
e Normu PN-B-02413:1991 ,Vytapéni a teplarenstvi - Zajisténi rozvodd vodniho vytapéni v oteviené soustavé - Naroky”;

e PN-EN 1443:2005 - Kominy. Obecné pozadavky.

e PN-EN 1457-2:2012 - Kominy Keramické komfnové viozky - C4st 2: Kominové vlozky pro vihky provoz - Pozadavky a zkusebnf
metody

V souladu s nafizenim ministra infrastruktury (8 132 odst. 3) mohou byt krby, v nichZ se spaluje dfevo, s uzavienou krbovou
vloZkou instalovany vyhradné v rodinnych domech, obytnych domech v zahradnf zastavbé, v objektech urc¢enych pro individualnf
rekreaci a v nizkych bytovych domech, v mistnostech:

e sobjemem plynoucim z ukazatele 4 m*/kW jmenovitého tepelného vykonu krbu/kamen, minimalné ale 30 m?,
e splnujicich ndroky na ventilace uvedené v § 150, odst. 9 narizen,
o disponujicich kominovymi rourami uvedenymiv § 140, odst. 1 a 2 a 8 145 odst. 1 nafizen,

e vnichZje mozny pfivod vzduchu do topenisté krbu v mnoZstvi minimalné 10 m*/h na 1 kW jmenovitého tepelného vykonu
krbu - pro krby s uzavienym korpusem.

V souladu s nafizenim ministra infrastruktury (8 150, odst. 9 a 10) je v mistnostech s topenisti na tuhd paliva, kterd odebirajf
vzduch k spalovani z mistnosti a s gravita¢nim odvodem spalin, pouZivani mechanické odtahové ventilace zakdzano. Tento

poZadavek se neuplatriuje na mistnosti, v nichZ je pouzita vyrovnana privodné-odvodni ventilace nebo pretlakova ventilace.

2.Urceni zafizeni

Litinové vlozky a litinové viozky s vodnim plastém jsou zafizeni na tuhd paliva. Mohou byt instalovany jak samostatné, tak i jako
pridavny zdroj tepla.

PPOZOR!!! VloZka W9, W9A a L12 muZe byt instalovana vyhradné& jako dopliiujici zdroj tepla.

3. Popis zafFizeni

Krbova vioZka

Litinové segmenty krbové vlozky jsou slozeny v celek; utésnény tésnicli hmotou a seSroubované Srouby. Topenisté se tésné
uzavira dvirky se zaruvzdornym sklem. Na dné spalovaci komory se nachézi litinovy rost. Pod rostem je vestavény plechovy vysuvny
popelnik. Predni ¢ast popelniku je vybavena skrtici klapkou primarniho vzduchu, ktery je potfebny pro spalovani paliva. Vzduchovou
Skrtici klapku Ize posouvat do dvou krajnich polohy a slouzf k regulovani mnozstvi primarnfho vzduchu privadéného pod rost
spalovaci komory. Krbové vlozka je vybavena regulaci tahu v spalinovém kanalu pomoci pouZiti hraditka v poloze regulované pakou,
upravuje se tak stavajici tah kominu. Provoz krbové vioZky probiha po jejim vestavéni do konstrukce z nehoflavych materiald tak,
ze viditelnou ¢asti vlozky je prednf sténa s dvirky se Zaruvzdornym sklem. Po otevieni dvifek dochazi k prilozeni paliva a sledovanf
plamene.

Krbova vlozka miZe, s vyjimkou vloZzky W9, W9A a L12, fungovat v systému stalého spalovani.

Krbova vloZka s vodnim plastém

Zadnf a bo¢nf stény komory topenisté a koufovod teplovodnfho krbu tvoff vodnf plast s pri¢nym fezem stén 25-30 mm.
Kourovod teplovodniho krbu tvofi vodni plast, pod kterym jsou umistény trubky spojeni s vodnim prostorem pres bocni zdi
spalovaci komory. Ukolem trubek je zajisténi odpovidajiciho povrchu vymény tepla a zlep$enf obé&hu vody v prostoru vodni viozky.
Béhem normalniho provozu po zatopu spaliny plynou spaliny omyvajicf zdi komory topenisté a nasledné nizsi a vnéjsi povrchy
trubek do hlavniho kourového kandlu a odtud unikaji do koufovodu a kominu. N&vrat “studené” vody z instalace do teplovodniho
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krbu probiha pomoci dolnich hrdel (levého nebo pravého) pfivarenych na bo¢ni zed teplovodniho krbu. Odvadéni ohfaté vody
z vodniho plasté probiha levym nebo pravym (opac¢nym nez navrat) hornm vypoustécim hrdlem. Druhé hrdlo slouZi k pripojenf
bezpecnostnf trubky..

4. Montaz a instalace krbové viozky

Spalinové potrubi

Pred pristoupenim k pripojeni krbové viozky se seznamte s timto ndvodem a zkontrolujte kompletnost jejiho vybavent.
Zakladnf podminkou bezpecného a ekonomického provozu krbové viozky je technicky sprévny a co se pri¢ného fezu a odpovidajicf
tésnosti tyce vhodné vybrany koufovod zhotoveny v souladu s mistnim stavebnim pravem. Pfed pfipojenim krbové viozky ke
kominu provedte prevzeti kominového potrubf opravnénym kominikem. Komin musf byt v dolni ¢asti, pod mistem pripojeni kamen,
vybaven nehoflavymi dvojitymi reviznimi dvifky, tzv. Cisticimi otvory.

Pokud je to nutné, provedte cisténi kominového potrubi. Zkontrolujte, jestli druh potrubf odpovida cildm, k nimz bude
pouzivan. Zkontrolujte tésnost, jestli neni ohyb pfilis velky a jestli prifez umoznuje provedeni pfipojeni pomoci trubky (roury),
kterd ma stejny prirez jako hubice krbu.

u POZOR: K systému odvadéjicimu kouf nelze pfipojit vic neZ jedno zafizeni.

Pfipojent ke koufovému kanalu musi byt povinné vyrobeno z trubky s prdmérem 150 mm, 180 mm nebo 200 mm v zavislosti
na typu vlozky. Pripojeni spalinového hrdla vliozky se spojkou, stejné jako jednotlivé prvky spojky a jejfho spojeni s kourovodem
(kominovou trubkou), musi byt provedeno zplsobem zajistujicim tésnost. K tomuto Gcelu pouzijte specidlni zaruvzdornou pastu
nebo modelarské lepidlo odolné vici vysokym teplotam. Doporucuje se, aby koleno, které tvofi souc¢ast spoje, mélo Uhel naklonéni
maximalné 45° (zabrariuje to nadmérnému hromadéni sazf ve spojce) a aby bylo vybaveno ¢isticim otvorem (viz schéma pripojent).
Pro kamna s primérem spalinového hrdla men3im nebo rovnym 200 mm, musf stanovit minimalnf prifez kominového potrubf
4 dm?2 (napf. 20 cm x 20 cm). Jeho prafez musi byt po celé délce staly. PFilis velky prafez kominového potrubf mize predstavovat
prilis velky prostor pro ohfivani, coz mlze vést k problémim s fungovanim topenisté.Kominové potrubd nesmf mit vice nez dvé
naklonéni, Uhel téchto sklont nesmi prekrocit 45° pro kominové potrubi s vyskou do 5 m a 20° pro potrubi s vyssi vyskou.Dejte
pozor na stav stavajictho komfnového potrubf, k némuz majf byt kamna pfipojena. Mnoho z nich je netésnych, pérovitych (rychle
se znecisti) nebo nejsou odolna vici teplotam, jichz dosahuje kouf. Pro odstranénf veskerého rzika doporucujeme zavést do
stavajiciho komfnového potrubiv celé jeho délce ocelovou kominovou vlozku disponujici atestem schvalujicim tento typ pouZiti.

Podtlak u zékladny potrubi musi stanovit 10-15 Pa, ve vétsiné pripadd to vyzaduje instalovani vhodného regulatoru tahu.

Regulator musi byt viditelny a z mistnosti, v niZ se nachazi topenisté, snadno dostupny, musise zavirat vokamZiku
poklesu tahu (a regulovat se v zavislosti na vzduchu, ktery se nachazi mimo odtah).

POZOR: Kazda krbova vloZzka musi byt pfipojena k samostatnému
spalinovému potrubi s odpovidajicim tahem (10-15 Pa).

Spalinové potrubi musi byt umisténo ve zdech mezi vytapénymi mistnostmi. V pfipadé umisténi kominu ve vnéjsi zdi budovy
je tfeba zhotovit jeho izolaci z materidlu odolného vici psobeni vysokych teplot. Jeji absence miZe vyvolat snizeni teploty spalin a
zanik tahu. Povrch pfi¢ného fezu spalinového potrubi nesmi byt mensi nez pfi¢ny fez hrdla odvadéjictho spaliny do kominu. Pokud
je v hrdle vyvodu spalin instalovano hraditko, pak musi mit v uzaviené poloze volny prifez rovnajici se nejméné 25% pri¢ného
prafezu hrdla spalin. Kominy musf byt vyvedeny nad stfechu v souladu s platnou normou.

Vyvody kouFovych trubek je tfeba zhotovit podle nasledujicich zésad:

e U plochych stfech s Ghlem naklonéni plochy stfechy max. 12°, nezavisle na konstrukci stfechy, se musi vyvody nachéazet
nejméné o 0,6 m vyse nez je Urover hiebenu nebo okraje budovy u zapusténych strech.

e ustrmych stfech s Ghlem naklonénf stfesnich ploch nad 12° a krytinou:
¢ snadno hoflavou, vyvody trubek se musi nachazet ve vysce nejméné 0,6 m vyse nez je Urover hfebene,

¢ nehorlavou, nevznétlivou a obtiZzné vznétlivou, vyvody trubek se musi nachazet nejméné o 0,3 m na povrchem
stfechy a ve vzdalenosti méfené ve vodorovném sméru od tohoto povrchu nejméné 1,0 m.

e Priumisténi kominu vedle prvku budovy, ktery tvofi prekdzku (zésténu) pro spravné fungovani potrubf se jejich vyvody musf
navic nachazet:

0 nad drovni vyvedenou pod Uhlem 12° dold od Grovné nejvyssi prekazky (zastény) pro kominy nachazejici se ve
vzdalenosti od 3 do 10 m od této prekazky u strmych stfech

O nejméné na Urovni hornf hrany prekazky (zastény) pro kominy umisténé ve vzdalenostiod 1,5 do 3,0 m od prekazky,

0 nejménéo0,3mvyse od hornfhrany prekazky (zastény) pro kominy umisténé ve vzdalenosti 1,5 m od této prekazky.

PFivod vzduchu zvenci

Pokud je privod vzduchu do bytu nedostate¢ny, napf. v bytech vybavenych mechanickou ventilaci, je zapotfebf provést
doplnujici pfivod cerstvého vzduchu do krbu zvenci nebo ze sklepa, pokud neni v zimé vytapén. Prirez pfivodu vzduchu musi

predstavovat nejméné % povrchu kourového kanélu.
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Instalace a spusténi (viz s 59.: Schéma pFipevnéni)

Instalace a spusténf krbové vlozky musi byt provedeny kvalifikovanym montaznim personédlem. Krb ustaveny na zakladech je
tfeba dikladné vyrovnat a nasledné provést pfipojeni k instalaci Ustfedniho vytapéni a ke koufovodu. Nasledné pristupte k montazi
prislusenstvi krbu s vodnim plastém. Koufovod vlozky pripojte do kominu pomoci ocelové trubky, kterou je nutné nasadit na
koufovod a usadit v kominu.

Doplnéni stavu vody v instalaci U.V. musf byt provedeno mimo oblast krbu (ve vzdalenosti vétsi neZ 1 m) na potrubi vracejicf
se vody.

K tvorbé odtahu se doporucuje pouzit zaruvzdorné desky vyztuzené skelnym vidknem silné min. 20 mm. Vnitfni ¢ast odtahu
se doporucuje vylozZit mineralnivinou s hlintkovym povlakem sméfovanym dovnit¥ krbu silné min. 25 mm. Ve vzdalenosti min. 30
cm od stropu zhotovte tzv. vodorovny deflektor, ktery nasméruje teplo vydavané topenistém do mriZzek nachazejicich se pod timto
deflektorem. Ventilacni mrizky musi nachazet se nejméné 30 cm od stropu. Vzduchové mfizky musi byt zkonstruovany tak, aby se
nemohly ucpat. Zakazuje se pouzivani mriZzek se Zaluzii

PRIVODNI MRIZKY BY MELY MIT VELIKOST 40-60 CM2 NA 1 KW VYKONU KRBOVE VLOZKY.
VYSTUPNI MRIZKY BY MELY BYT VETSi O 20-40 %.

Korpus musf byt zhotoven tak, aby bylo mozné cisténi krbu i spojky (potrubf spojujici krb s kominem). Je nutné myslet na to, aby
koleno spojky mélo Cistici otvor. Do vnitfni ¢asti krytu v jeho dolnf ¢asti pfivedte vzduch z mistnosti tak, aby byla zachovana vyména
tepla, napf. pres vyklenek na dievo v zékladné krbu nebo nainstalovanim ventilacnich mrizek v dolni ¢asti bo¢nich sloupd. Zajisténf
vymeény vzduchu v krytu topenisté je povinné. Kryt musf byt maximalné velky, aby se v odtahu neakumulovalo pfilis mnoho tepla.

e Dodrzujte spravnou vzdalenost (min. 5 cm) mezi povrchem vlozky a povrchem tepelné izolace uvnitf krytu.
e Myslete na provedenti dilatace o velikosti cca 7 mm mezi boky fasady krbové vlozky a prvky dekorativniho krytu krbu.

e Zachovavejte spravnou vzdalenost cca 25-30 m mezi horni ¢asti fasady krbové viozky a prvky krytu.

Pokyny ohledné zakladd krbu

Krbovou vlozku, stejné jako krbovou viozku s vodnim plastém, vZdy postavte na nehoflavy podklad s odpovidajicf nosnosti.
Podle polskych norem musi kazdy metr ¢tverecnf{ stropu v rodinném domé unést zatéz 150 kg. Hmotnost krbu musf byt prislusné
rozdélena na plose zabrané krbem navy3ené 0 0,6 m v kazdém sméru. V souvislosti s tim, pokud je montéznf plocha krbu 0,5 x 0,7
m, pUsobi na plochu stropu rovnajici se (0,6 + 0,5 + 0,6) x (0,6 + 0,7 + 0,6) = 3,23 m2. Proto mUze krb s montaznf plochou 0,35 m?
vazit maximalné 484 kg (150 kg/m? x 3,23 m?). Pokud to tedy shrneme, krbové viozky vyrdbénd Kaw-met Ize instalovat bez nutnosti
zesilovani stropu. Pokud si ale nejsme jisti konstrukci stropu, na kterém ma byt instalovan krb, nebo pokud pfislusenstvi krbu
a jeho korpus vyrazné zvysuji hmotnost, napr. oblozeni, obestavéni krbu materidlem s vysokou hmotnostf (kdmen, zula apod.), je
bezpodminecné nutné kontaktovat stavebniho konstruktéra kvdli posileni stropu nebo zhotoveni specialni konstrukce rozkladajici
hmotnost na vétsi plochu.

Topenisté krbu musi byt umisténo na nehorlavém podkladu s tloustkou nejméné 15 cm.Krb nestavte pfimo na
podlahu!

Méjte na paméti, aby se ve vzdalenosti 1 m od krbu nenachazely Zadné predméty vyrobené z hoflavych materiald
(nap¥. nabytek, zavésy apod.).

Neneseme zodpovédnost za instalace v rozporu s polskymi normami, neodpovidajici pokyniim obsazenym v tomto popisu
nebo za instalace, na néz byly pouzity doplnujici nevhodné materidly. Krbova viozka se instaluje vystavénim zdéné konstrukce.
Pouzivani viozky bez vestavéni mlzZe vyvolat poskozeni itinovych prvka.

Z&sady BOZP, spravné a bezpecné montaZe vodniho krbu a pfipojeni k instalaci odvadéjici spaliny jsou definovany v nafizeni
ministra Uzemniho planovani a stavebnictvi ze dne 14. prosince 1994, zvefejnéném v sbirce zékonl ¢. 10 ze dne 8. Gnora 1995 v
kapitole 6 par. 265, bod 1, par. 266, bod 1, par. 267, bod 1.

5. Zakladni zasady bezpecného provozu:
Béhem provozu topnych zafizeni dodrZujte zasady nize:

e .Horlava podlaha pred dvifky topenisté musf byt zajisténa pasem nehorlavého materialu Sirokého nejméné 30 cm, sahajiciho
nejméné 30 cm za okraje dvirek.

e Krb s vodnim pldstém, pripojovaci trubky a otvory k cisténi musf byt vzdaleny od hoflavych, nezakrytych konstrukénich
prvkd budovy.

e Krytispalinového a kourového potrubi musi mit poZarni odolnost alespor 60 min.

Provedenf instalace krbu s vodnim plastém a sité U.V. a zajisténi musf odpovidat poZadavk&im PN-91/B-02413, je tedy nutné
pouZit vyhradné expanzni nddobu otevieného typu.

e Prefabrikované dily musf byt mezi sebou spojeny pomoci modelarského lepidla a sisalu.
e Bocnisloupy, fimsa a odtah krbu musi byt spojeny se zdf, o kterou se opira krb.
e Obestavéni musf byt zhotoveno z nehoflavych materidld.

e Pokud je fimsa dfevénd, musi byt chranéna betonovym véncem a izolacf z mineralnfviny s hlinikovou félii. Musf byt zachovan
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odstup mezi topenistém a prvky chranicimi fimsu. Kamenné rimsy musi byt povinné zajistény tzv. odtahem pfipevnénym
k fimse a ke zdi.

Pfed rozdélanim ohné v krbu s vodnim plastém je zapotrebf:
¢ zkontrolovat, jestlije instalace spravné naplnéna vodou,
¢ zkontrolovat kominové potrubf spolu s doprovodnymi zarizenimi (Skrtici klapka, ¢istici otvory apod.),
0 ujistit se, Ze je expanzni nadoba spolu s pfivodnymi a odvodnymi trubkami technicky v pofadku a prichozi.

0 Pokud dojde k prestévce ve vytdpéni a teplota v mistnosti klesne pod 0°C (v dobé mrazl), je nezbytné vypustit
zinstalace vodu, aby nedoslo k jejimu zni¢enf v dusledku roztaznosti.

¢ Jako topné médium pouZzivat vodu.
Béhem obsluhy krbu pouZivejte vhodné nastroje a prostiedky osobnf ochrany (rukavice).
Zajistit spravné fungovani rozvodl privadéjicich a odvadéjicich vzduch v mistnosti, v niz je instalovan krb s vodnim plastém.
Odstranit z okoli krbu s vodnim plastém horlavé a Ziravé materialy.
NepouZivat v mistnosti, kde je instalovan krb, mechanickou odtahovou ventilaci.
Nedotykat se skla, kdyZ krb pracuje, je horké.
Nikdy nepouZivat k haseni topenisté vodu.
Neponechavat horlavé materidly a predméty ve vzdalenosti od skla mensi nez 150 cm.
Pro dosaZzeni optimalniho fungovani zarizeni predvidat ventilaci prostor, v nichZ je instalovano.

V kazdé mistnosti, kde je zafizenfinstalovano, je tfeba pripravit gravitacni privod vzduchu potfebného ke spalovani (obvykle

se nechdvé mezera pod vstupnimi dvermivysokd cca 2 cm).

.

NeprehFivejte zarizeni.

Nedotykejte se topenisté v okamziku, kdy hoff oheri, davejte také pozor, aby se v jeho blizkosti nenachazely déti.
Nezapalujte prilis velky ohen.

Pfivod vzduchu nemuiZe byt 7zadnym zptsobem modifikovan.

Nedemontujte spalovaci komoru.

Nespalujte v kamnech odpadky, odpady z plastu, gumy, kaucuku a jinych mastnych vyrobkd, které vyvolavaji znecistovanf

atmosféry a zvysujf riziko vzniceni se kominového potrubf.

Nespalujte se zcela otevienym popelnikem, topenisté by pak dosahlo prilis vysoké teploty, coz by mohlo vézt k deformovant

litinovych prvkd nebo jejich prasknuti.

Nikdy zcela nenaplnte vyklenek na drevo, abyste neblokovali privod vzduchu do topné komory krbu.

Neumistujte do néj také horlavé predméty, napr. papir, krabicky od zapalek atd.

Nerozdélavejte ohen prilis blizko skla.

NepouZivejte topenisté, kdyz je sklo prasklé.

NepouZivejte horlavé kapaliny, mastnotu nebo jiné neuzptsobené pripravky usnadnujici zatop.

Myslete na to, aby byly béhem spalovani dvirka uzavirajici topenisté vzdy zaviena.

Vytédpéni béhem prechodného obdobf a pfi nepfiznivém pocasf
O Béhem prechodnych obdobich, tedy prfi venkovnich teplotdch kolem 15 °C nebo vyssich, a pfi nepfiznivych
atmosférickych podminkach (silné vétry apod.) se mohou vyskytnout problémy s tahem kominu, cozZ vede k vraceni
spalin do mistnostivokamziku otevieni dvifek a k vétSimu koufeniv komore spalovani pfinormalnim procesu spalovani.
Za takovéto situace je nutné do topenisté vkladat mensi mnoZstvi paliva a vice otevfit clony pfivadéjici vzduch do
topenisté a pripadné i skrticf klapku spalin (hraditko). Takovymito zékroky stabilizujeme tah kominu a upravime proces
spalovéni (ackoliv mlze dojit k situaci, Ze budeme nuceni ¢astéji prikladat drevo).
0 Zaucelem zmirnéni odport pritoku vzduchu ¢astéji odstranujte popel z popelniku.
0 KdyZ se tah kominu stabilizuje, mizeme postupné zmensovat privod vzduchu, pfitom ale musime pozorovat proces
spalovani, aby nedoslo k vyse popsané situaci.

6. Zasady fungovani

Zatop
S ohledem na jejich konstrukci je jedingm moznym palivem, které Ize pouzit, tvrdé dfevo: dub, habr, buk. S ohledem na pfilis

né&hlé vzplanuti se odrazuje od pouzivani dreva jehli¢natych stromd, které obsahuje pryskyfice a znecistuje sklo. Je tfeba pouZivat
suché drevo s vihkosti pod 20% (tyka se to dfeva skladovaného po dva roky na suchém a vzdusném misté). Dfevo s vyssi vihkosti
vede ke Spatnému spalovéani a rychlému znecisténf skla a kominového potrubi. Takovéto drevo je méné Ucinné a vytvari vice
kreozotu.
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Zakazana paliva

Materidly, napf. uhlf atd., tropické dfevo napf. mahagon Je zakazano pouzivat k zapaleni ohné chemické vyrobky nebo tekuté
latky, jako jsou: olej, Iih, benzin, nafta atd.

PFikladani dFeva
Otevrete maximalné Skrticf klapku primarniho a sekundarniho vzduchu, otevrete dvitka pomoci drzaku. VloZte do komory
topenisté srolovany papir nebo specidlni podpalova¢ a pak umistéte do kuzele nékolik drobnych a suchych polen. Podpalte

papir a zaviete dvirka. KdyZ se vytvofi zapalovaci vrstva zhavych uhlikd (tlusté cca 3 cm), naplite topenisté samotnym palivem.
V okamzZiku pfikladani dFeva je tfeba opatrné zachazet s dvirky.

Pfed pfiloZeném dfeva vidy nastavte Skrtici klapku spalin (hraditko) do oteviené polohy a pockejte cca 1 min,
teprve pak pristupte k otevreni dvifek uzavirajicich topenisté. Neotevirejte dvirka prilis prudce, nejdrive je nepatrné odtésnéte,
pockejte nékolik sekund a nasledné Uplné otevrete. Takovyto postup chranf pred Unikem koufe do mistnosti, v niz je krb instalovan.

Maximalni hmotnost dieva, které mize byt najednou naloZeno do daného krbu viz tabulka s parametry. Zaroveri myslete na
to, Ze nejlepsich pracovnich parametr( krby dosahujf, kdyZ se v nich spaluji polena s primérem 12 az 15 cm.

Intenzita spalovani se nastavuje pomoci regulace klapky propoustéjici vzduch umisténé na predni strané popelniku..
Uzivateldm se doporucuje provozovat zafizeni béhem prvnich hodin ¢innosti pfi nizkém zatizeni cca 30 - 50% jmenovité zatéze
s ohledem na pfiliSné tepelné namahani, které by mohlo vést k jeho nadmérnému opotrebenf a dokonce poskozeni zafizenf.
V prabéhu prvnich 10 dnivyuZivejte topenisté umirnéné, abyste umoznili iplné vyschnuti krbu. BEhem prvniho zétopu mize viozka
vydavat nepfijemny zédpach. Takovyto jev se vyskytuje v pocate¢nim obdobi a je zplsoben vytvrzovanim lepidla, barvy a jinych
konzervantd. Proces spalovéani vedte pomalu, udrZujte postupny nardst teploty, abyste nevyvolali $kodlivé tepelné namahani. Po
obdobi vysychdni krbu provedte intenzivni test spalovani, ktery zcela zlikviduje nepfijemné pachy (ty nejsou toxické). Dbejte na
spravné vetrani mistnosti.

DuleZité pokyny
e Zarfizeninezapalujte v okamziku, kdy se v mistnosti nachézeji horlavé plyny.

o Zezafizeni miZe v okamziku zatopu unikat kouf, pokud instalovany ventila¢ni systém vyvold vznik podtlaku v mistnosti, v niz
se zarfizeni nachazi, tykd se to pfedevsim mistnosti vybavenych mechanickym odtahovym systémem VMC (napf. kuchyrska
digestor atd.).

e E nutné zkontrolovat, jestli mGze byt vzduch nezbytny ke spalovani ¢erpan z mistnosti, v niZ je krbova vlozka instalovana,
vdostate¢ném mnoZstvi. Pokud je konstrukce budovy takova, ze je mnozstvivzduchu pfilis malé na to, aby zajistilo okyslicovanf

a ventilaci, je nutné zhotovit doplnujici rozvody pfivadéjici vzduch.
7. Zasady udrzby

Odstrafiovani popelu a v dusledku vede k rychlému opotiebeni se ro3tu nebo k jeho tplné deformaci

Popel odstranujete, kdyZ je to nezbytné. Nadmérné mnoZstvi popelu znemoZfiuje obéh vzduchu nezbytného k spalovania

nehoflavy podklad dale od hoFlavych materiald, dokud zcela nevychladne.

Cisténi skla

Cisténf skla musf probfhat, kdy? je topenisté studené. Na trhu existuje mnoho pfipravkd umozujicich odstranit usazeniny.
Seznamte se s ndvodem k pouZiti. Nepouzivejte abrazivni pfipravky.

Cisténi kominu

V okamZiku, kdy dfevo hofi pomalu, vznikajf saze a para obsahujici organickeé latky, které reaguji s vodni parou uvolfiovanou ze
dreva, takto vznikajf na zdech vychladlého kominu kreozotové usazeniny. Pokud se usazenina vznitf, vznika plamen s velmi vysokou
teplotou. Je nutné pravidelné kontrolovat hromadéni kreozotu a stanovit tak frekvenci ¢isténi kominu. Je nutné myslet na to, ze ¢im
je spalovani intenzivnéjsi, tim je usazovani kreozotu mensf.

8. Montazni navod skla

Sklo v rdmu nesmf byt dotaZeno pfilis silné. Po monté&zi musi byt mozné sklo v rdmu posouvat. Je to nezbytné, protoze sklo
a kov maji rlizné koeficienty tepelné roztaznosti a pfilis silné pripevnéné sklo by podlehlo znicen.

K MONTAZi SKLA NEPOUZ{VEJTE ZADNA LEPIDLA, KTERA NA PEVNO VAZi SKLO A KOV.
NA SKLO SE NEVZTAHUJE ZARUKA

Maximalni teplota pri stadlém vytdpénf stanovi cca 800°C. Primeérnéd teplota v krbu plsobi na sklo dosahuje cca 450°C.
V nasich krbovych vliozkach pouzivdme Zaruvzdorné sklo odolné vici ptsobenf teplot do 800 °C. To nechava k dispozici znacné
velkou rezervu a prasknuti skla nem@ze byt vyvolano prehratim.
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9. PoZar kominu

V dlsledku pfilis nizké frekvence cisténi kominu nebo spalovéni mokrého dieva mdze byt tzv. pozar kominu zapficinén
vznicenim kreosotu (snadno horlavé latka uvolfiovana pri spalovani mokrého dreva).

Charakteristickymi projevy pozaru kominu jsou: zdpach spalin (sazf) v budové, podezfelé, dffve neslySené zvuky v kominu,
prilisny néardst teploty kominu, jiskry nebo plameny pronikajici z kominu.

V pfipadé zjiSténi poZaru v kominu:

o okamzité privolejte hasice

e vramci moznosti uhaste ohen v krbu s pomoci pisku, zeminy

e pozar kominu nehaste vodou, protoze prudké ochlazeni kominu a odparovani vody mize vyvolat jeho prasknuti a sitenf

pozaru.

e odpojte privod vzduchu do krbu uzavfenim dvifek a privodu primarnfho, a eventualné sekundarniho, vzduchu.

e Popozaru kominu objednejte prohlidku jeho technickéno stavu u kominické firmy predtim, neZ znovu rozdélate ohen v krbu.

10. Identifikace projevi nespravné prace krbu.

zatopem. Ohen
zhasina

dreva

Proje Pravdépodobna Postu
Jevy pricina P
Problémy se Prilis vysoka vihkost PouZzivejte dfevo s vihkosti mensi nez 20% (drevo susené po 2 roky na

zastfeSeném a prodysném misté).

K zatopu pouzité kousky
dreva jsou pfilis silné

Pri zatopu pouzivejte drobné kousky dreva.
K udrZeni ohné pouzivejte rozstipana polena.

Do krbu nenf privadén
vzduch.

Zvyste privod vzduchu otevienim clony privadéjici vzduch pod rost

Prilis maly tah komfnu

Zkontrolujte, jestli je Skrtici klapka spalin zaviena (pokud ano, otevrete ji)

Zadejte prohlidku kominového potrubi kvili jeho tésnosti nebo jestli
nenf ucpané (pokud ano, bezpodminecné ho vycistéte)

Plameny jsou
prilis velké,
vyplnuji celé
topenisté

Prilis velké mnozstvi
vzduchu ke spalovani

Zmen3ete privod vzduchu pfivienim clony privadéjici vzduch pod rost

Tah je prilis velky

Zadejte instalovanf automatického reguldtoru tahu.

Drevo ma Spatnou kvalitu

Pouzivejte drevo tvrdych listnatych stromd, jako jsou dub, habr, buk,
jasan. Nespalujte dfevo listnatych stromd

Pri zatopu unika
do mistnosti kouf

Studend kominové roura

Zahrejte komfnovou rouru tim, Ze v topenisti zapalite napr. papir nebo
velmi drobné kousky dreva.

Béhem prikladanf
dochdzf k prilis

Prilis maly tah kominu

Zkontrolujte, jestli je Skrticl klapka spalin zavfena (pokud ano, otevrete ji)

vyhrevnost krbu /
kamen

intenzivnimu - - . . N —
- ) Zadejte prohlidku kominového potrubi kvili jeho tésnosti nebo jestli
proudéni spalin ) , L. L
do mistnosti nenf ucpané (pokud ano, bezpodminecné ho vycistéte)
Do kominu se dostava Instalujte na vyvodu kominu kominovy nastavec chrénici pred vtlaco-
vitr vanim vétru do kominu
Prilis mala Drevo ma Spatnou kvalitu Pouzivejte drevo tvrdych listnatych stromd, jako jsou dub, habr, buk,

jasan apod. Nespalujte dFevo listnatych strom(

Prilis maly odbér tepla od
krbové vlozky / kamen

Zkontrolujte, jestli majf pfivodné a odvodné mfizky v korpusu odpovi-

dajici velikost doporucenou vyrobcem. Zkontroluijte, jestli mfizky nejsou
ucpané. Zajistéte obéh vzduchu mezi mistnostmi.
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Rychlé Spinéni Prilis maly tah kominu Zkontrolujte, jestli nenf zavrena Skrtici klapka spalin (pokud ano, oteviete

skla ji abyste upravili nebo odstranili jev $pinénf skla)
Prilis malé mnozstvi ZvétSete privod vzduchu otevienim clony privadéjici vzduch pod rost a,
vzduchu pro spalovani se pokud je pouZzita, clonu sekundarniho vzduchu. Zkontrolujte, jestli nenf
dostava do viozky komora popelniku a samotny popelnik vypInény popelem, pokud ano,
vycistéte je.
Drevo ma Spatnou kvalitu Pouzivejte drevo tvrdych listnatych stromd, jako jsou dub, habr, buk,

jasan apod. s vihkostf mensi nez 20% (to odpovidé drevu susenému po
2 roky na zastreseném a vzdusném misté)

Intenzivni Prilis vihké drevo Pouzivejte suché drevo s vihkosti mensi nez 20%, coz odpovida drevu

kondenzace vody susenému po 2 roky na zastfesenim a vzdusném misté.

v topenisti ) PO - p - — PRV
Béhem srazek stékaji do Instalujte na vyvodu kominu komfnovy nastavec chréanici pred vtékanim
kominu destové kapky destovych kapek do kominu

11. zaruéni podminky

1. Zaruka na spravné fungovani krbové vliozky potvrzend razitkem zavodu nebo mista maloobchodniho prodeje a podpisem
prodejce se udéluje na dobu 24 mésicl od data ndkupu,

2. V pripadé vyskytu poskozeni nebo materidlovych vad béhem zarucni doby zajistuje vyrobce bezplatnou opravu.

3. Vsechna poskozeni vznikla v disledku nespravného skladovani, nespravné obsluhy a nedostate¢né tdrzby neodpovidajicf
podminkdm popsanym v ndvodu k obsluze a provozu a v dusledku jinych pfi¢in nezavinénych vyrobcem vedou ke ztraté zaruky.

4. Zaruka se nevztahuje a sklo a tésnéni a dily, k jejichZ po3kozenf do3lo v dUsledku neopatrného jednani uzivatele a jednani
vrozporu s ndvodem, predevsim pak:

¢ pouzivanijiného paliva nez je drevo,

napliovéni topenisté dfevem na maximum,

prilis intenzivn{ rozdéladvani ohné v nerozehratém topenisti,
zalitf topenisté vodou,

Upravy samotného topenisté nebo instalace,

mechanicka poskozent,

nedodrZovani montazniho navodu,

spalovaniv nezabudovaném topenisti

koroze - vlozku je nutné chranit pred vihkosti

nespravného tahu kominu

ISR R I ==

vad vzniklych v dasledku prepravy

5. Odstipnuti tésnici hmoty béhem prepravy nebo montdze musi byt pred spusténim zafizeni dopInéno instalatérem. Tésnénf
se povazuje za opotfebovdvajici se soucasti a je nutné je vymeénit pred kazdou topnou sezénou.

6. Zaruka se nevztahuje na prvky topenisté, které jsou v primém kontaktu se spalovanym palivem, jako jsou: rost, deflektor,
kryty dfeva, Zarové desky, a dekorativni vrstvy na prvcich viozky (napr. patina, stribrne nebo zlate ramecky)

7. Kupujicimu budou naleZet naroky plynouci ze zaruky, pokud instalaci krbu provede kvalifikovany specialista v souladu s
montéznim ndvodem a krb bude pred zapojenim do provozu disponovat protokoldrnim technickym prevzetim.

8. Vyrobce pripousti vyménu krbové viozky na zékladé rozhodnuti opravnéného znalce, ze nelze provést jeji opravu.

9. Zéavod je povinen provést zaru¢nf opravu/vyménu ve Ihdté 30 dni od data nahla3eni krbu k opravé kupujicim a po obdrzenf
kompletni dokumentace (zarucnilist, nahlaseni reklamace, nékupni doklad). S ohledem na specifika produktu probihd oprava nebo
vymeéna vyhradné na misté montéze.

10.  Zaruka se prodluzuje o obdobf ode dne nahlasenf opravy krbové viozky do dne vyrozumeéni nabyvatele o provedeni opravy.
Tato doba je potvrzena v zaruc¢nim listu.
11. Oprava krbové vlozky béhem zdruc¢ni doby osobami neopravnénymivyrobcem rusi ndroky nabyvatele plynouci ze zaruky.

12. Nabyvatel mGze vymahat své naroky plynouci ze zaruky teprve tehdy, kdy zavod neplni zavazky vychézejici ze zaruky.
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13.  Tento zarucni list predstavuje jediny podklad pro nabyvatele k bezplatnému proveden{ zarucnich oprav.

14.  Zérucnilist bez data, razitka, podpist nebo s opravami a preskrtnutimi provedenymi neopravnénymi osobami je neplatny.
15.  Vpfipadé ztraty zarucniho listu se duplikaty nevydavajf.

16.  Zafizeni musi byt instalovano na adrese, kterd je uvedena v zaru¢nim listé.

17.  Pripustné je pouze pouzivani nahradnich dild vyrobce.

18.  Zaruka nevylucuje ani nepozastavuje naroky kupujiciho plynouci z pravni zaruky.

19.  Kryt vlozky zhotovte zpUsobem umoznujicim demontdZ a montdz vliozky bez nutnosti jejiho poskozeni, v jiném pripadé
nebudou naroky spojené s demolici, opétovnou montézi nebo poskozenim krytu prijimany.

Poutziti krbové vlozky, zpusob pFipojeni k instalaci vytapéni a kominu a provozni podminky musi byt shodné s timto
navodem. Zakazuje se prestavovani krbové vlozky a zavadéni zmén do jeji konstrukce.

SK

1. Uvodné informacie

POZOR:Kvdli vyvarovaniu sa nebezpecenstva poZiaru musi byt liatinova vloZka inStalovana v silade s prisluSnymi
stavebnymi predpismi a technickymi pokynmi uvedenymi v tomto navode na inStalovanie a pouZivanie. Pred uvedenim
do prevadzky je potrebné previest zaprotokolované technické prevzatie, ku ktorému je nutné pripojit nazor kominarov
a Specialistov PO.

Pri inStalovanf krbovej vlozky / krbovej vlozky s vodnym pléstom dodrzujte vSetky slvisiace narodné a eurépske normy
rovnako ako miestne predpisy a predovsetkym:

e Stavebny zékon zo dna 7. jdla 1994 (Zb. z. €. 156, pol. 1118 zr. 2006 s neskorsimi zmenami),

o Nariadenie ministra infradtruktdry zo diia 12. aprila 2002 o technickych podmienkach, ktoré musia splfat budovy a ich

umiestnenia (Zb. z. €. 75, pol. 690 z r. 2002 a Zb. z. ¢. 109, pol. 1156 z . 2004),

e Normu PN-EN 13229:2002 ,Zabudovatelné spotrebice na vykurovanie a krbové vlozky na pevné paliva. PoZiadavky

a skiSobné metddy.”

e Normu PN-B-02413:1991 ,Vykurovanie a teplarenstvo - Zaistenie rozvodov vodného vykurovania v otvorenej sistave -

Naroky";

e PN-EN 1443:2005 - Kominy. VSeobecné poziadavky.

e PN-EN 1457-2:2012 - Kominy - Keramické kominové vlozky - Cast 2: Kominové viozky na vihki prevédzku - Poziadavky

a skiSobné metdédy

V sulade s nariadenim ministra infrastruktdry (8 132 odst. 3) mozu byt krby, v ktorych sa spaluje drevo, s uzatvorenou krbovou
vlozkou instalované vyhradne v rodinnych domoch, obytnych domoch v zdhradnej zastavbe, v objektoch urcenych na individudinu
rekredciu a v nizkych bytovych domoch, v miestnostiach:

e sobjemom plynucim z ukazovatela 4 m*/kW menovitého tepelného vykonu krbu/kachli, minimalne ale 30 m?,

« splfiajucich ndroky na ventilcie uvedené v § 150, odst. 9 nariadenia,

o disponujucich kominovymi rdrami uvedenymiv § 140, odst. 1 a 2 a § 145 odst. 1 nariadenia,

e v ktorych je mozny privod vzduchu do kdreniska krbu v mnozstve minimélne 10 m*/h na 1 kW menovitého tepelného

vykonu krbu - pre krby s uzatvorenym korpusom.

V stlade s nariadenim ministra infrastruktdry (8 150, odst. 9 a 10) je v miestnostiach s kdreniskami na tuhé paliva, ktoré
odoberaju vzduch na spalovanie z miestnosti a s gravitatnym odvodom spalin, pouZivanie mechanickej odtahovej ventilacie
zakdzané. Tato poziadavka sa neuplatiiuje na miestnosti, v ktorych je pouZitd vyrovnana privodne-odvodnd ventildcia alebo
pretlakova ventilacia.

2. Urcenie zariadenia

Liatinové vlozky a liatinové vlozky s vodnym plastom su zariadenia na tuhé paliva. Mézu byt inStalované samostatne, ako aj
pridavny zdroj tepla.

POZOR!!! VloZku W9, W9A a L12 moZno instalovat vyhradne ako dopliiujlci tepelny zdroj.

www.kawmet.pl 19



3. Popis zariadenia

Kozubova vliozka

Liatinové segmenty kozubovej vioZky st zloZené v celku; utesnené tesniacou hmotou a zoskrutkované skrutkami. Topenisko
sa tesne uzatvdra na dvierka so ziaruvzdornym sklom. Na dne spalovacej komory sa nachddza liatinovy rost. Pod rostom je
zabudovany plechovy vysuvny popolnik. Predna cast popolnika je vybavena Skrtiacou klapkou primarneho vzduchu, ktory je
potrebny na spalovanie paliva. Vzduchovt Skrtiacu klapku mozno posuvat do dvoch krajnych pol6h a slizi na reguldciu mnoZstva
primarneho vzduchu privddzaného pod rost spalovacej komory. Kozubova viozka je vybavena regulaciou tahu v spalinovom kanéle
pomocou pouzitia Skrtiacej klapky v polohe regulovanej pékou, upravuje sa tak momentélny tah komina. Prevadzka kozubovej
vloZky prebieha po jej zabudovani do konstrukcie z nehorlavych materidlov tak, ze viditelna ¢ast viozky je predna stena s dvierkami
so ziaruvzdornym sklom. Po otvoreni dvierok dochddza k prilozeniu paliva a sledovaniu plamena.

Kozubova vlioZka méZe s vynimkou vloZzky W9, W9A a L12, fungovat v systéme staleho spalovania.

Kozubova vloZka s vodnym plastom

Zadné a bocné steny komory kureniska a dymovod teplovodnej kozubovej vlozky tvoria vodny plast s prie¢nym rezom stien
25-30 mm. Dymovod teplovodného kozuba tvori vodny plast, pod ktorym sa nachddzaju rdrky spojené s vodnym priestorom
cez bo¢né steny spalovacej komory. Ulohou rirok je zaistenie zodpovedajiceho povrchu vymeny tepla a zlepsenie obehu vody v
priestore vodnej vlozky. Po¢as normalnej prevadzky po zatope spaliny plynd, omyvajd steny komory topeniska a nasledne nizsie a
vonkajsie povrchy ridrok do hlavného dymového kanélu a odtial unikaji do dymovodu a komina. Navrat “studene]” vody z rozvodov
do teplovodného kozubu prebieha s pomocou dolnych hrdiel (lavého alebo pravého) privarenych na bo¢nej stene vodného plasta.
Odvod horucej vody z vodného plasta prebieha cez lavé alebo pravé (opacné nez navrat) horné vystupné hrdlo. Druhé hrdlo slizi
na pripojenie bezpecnostnej rirky

4. Montaz a inStalacia

Spalinové potrubie

Pred pristipenim k pripojeniu kozubovej viozky sa zoznamte s tymto ndvodom a skontrolujte kompletnost jeho vybavenia.
Z&kladnou podmienkou bezpecnej a ekonomickej prevadzky kozubovej vlozky je technicky spravny a ¢o sa prie¢neho rezu a
zodpovedajlcej tesnosti tyka vhodne vybrany dymovod zhotoveny v stlade s miestnym stavebnym pravom. Pred pripojenim
kozubovej vlozky ku kominu vykonajte prevzatie kominového potrubia opravnenym kominarom. Komin musi byt v dolnej ¢asti, pod
miestom pripojenia kachli, vybaveny nehorlavymi dvojitymi reviznymi dvierkami, tzv. Cistiacimi otvormi.

Pokial je to nutné, vykonajte Cistenie kominového potrubia. Skontrolujte, ¢i druh potrubia zodpoveda cielom, na ktoré bude
pouzivany. Skontrolujte tesnost, ¢i nie je ohyb prilis velky a ¢i prierez umoZriuje vykonanie pripojenia pomocou rurky (rary), ktora
mé rovnaky prierez ako hadica krbu.

u POZOR: K systému odvadzajicemu dym nemozno pripojit viac neZ jedno zariadenie.

Pripojent ke koufovému kanalu musi byt povinné vyrobeno z trubky s prdmérem 150 mm, 180 mm nebo 200 mm v zavislosti
na typu vlozky. Pripojenf spalinového hrdla viozky se spojkou, stejné jako jednotlivé prvky spojky a jejfho spojeni s kourovodem
(kominovou trubkou), musi byt provedeno zplsobem zajistujicim tésnost. K tomuto Ucelu pouzijte specialni zaruvzdornou pastu
nebo modelarské lepidlo odolné vici vysokym teplotam. Doporucuje se, aby koleno, které tvofi souc¢ast spoje, mélo Uhel naklonénf
maximalné 45° (zabrariuje to nadmérnému hromadéni sazf ve spojce) a aby bylo vybaveno ¢isticim otvorem (viz schéma pripojenf).
Pro kamna s prdmérem spalinového hrdla men3im nebo rovnym 200 mm, musf stanovit minimalnf prifez kominového potrubf
4 dm?2 (napf. 20 cm x 20 cm). Jeho prafez musi byt po celé délce stély. PFilis velky prafez komfnového potrubf mizZe predstavovat
prilis velky prostor pro ohfivéani, coz mlze vést k problémim s fungovanim topenisté.Kominové potrubd nesmf mit vice nez dvé
naklonéni, Uhel téchto sklond nesmi prekrocit 45° pro kominové potrubi s vyskou do 5 m a 20° pro potrubi s vyssi vyskou.Dejte
pozor na stav stavajictho komfnového potrubi, k némuz maji byt kamna pfipojena. Mnoho z nich je netésnych, pérovitych (rychle
se znecisti) nebo nejsou odolna vidi teplotam, jichZz dosahuje kouf. Pro odstranéni veskerého rzika doporucujeme zavést do
stavajiciho komfnového potrubiv celé jeho délce ocelovou kominovou vlozku disponujici atestem schvalujicim tento typ pouZiti.

Pre potrubie s va¢sou vyskou 20°. Podtlak pri zdkladni potrubia musi ¢init 10 az 15 Pa, vo vac¢sine pripadov to vyzaduje
instalovanie vhodného reguldtoru tahu.

Regulator musi byt viditelny a z miestnosti, v ktorej sa nachadza topenisko, lahko dostupny, musi sa zatvarat
v okamzZiku poklesu tahu (a regulovat sa v zavislosti na vzduchu, ktory sa nachadza mimo odtah)

POZOR: KaZda kozubova vlioZzka musi byt pripojena k samostatnému spalinovému potrubiu
s zodpovedajtcim tahom (10-15 Pa).

Spalinové potrubie musf byt umiestnené v muroch medzi vykurovanymi miestnostami. V pripade umiestnenia komina v stene
budovy je potrebné zhotovit jeho izoldciu z materidlu odolného voci pdsobeniu vysokych teplot. Jej absencia méze vyvolat znizenie
teploty spalin a zanik tahu. Povrch priec¢neho rezu spalinového potrubia nesmie byt mensi nez priecny rez hrdla odvadzajiceho
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spaliny do komina. Pokial je v hrdle vyvodu spalin instalované klapka spalin, potom musi mat v uzatvorenej polohe volny prierez
rovnajuci sa najmenej 25% priecneho prierezu hrdla spalin. Kominy musia byt vyvedené nad strechu v stlade s platnou normou.

Vyvody dymovych rir je potrebné zhotovit podla nasledujicich zésad:
e pri plochych strechach s uhlom naklonenia plochy strechy max. 12°, nezavisle na konstrukcii strechy, sa musia vyvody
nachadzat najmenej o 0,6 m vy3sSie nez je Urover hreberia alebo okraja budovy pri zapustenych strechach.
e pristrmych strechach s uhlom naklonenia stresnych pléch nad 12° a krytinou:
¢ lahko horlavou, vyvody rdrok sa musia nachadzat vo vyske najmenej 0,6 m vyssie nez je Groven hrebena,
0 nehorlavou, nevznetlivou a tazko vznetlivou, vyvody rirok sa musia nach&dzat najmenej o 0,3 m nad povrchom
strechy a vo vzdialenosti meranej vo vodorovnom smere od tohto povrchu najmenej 1,0 m.
e Priumiestnenf komina vedla prvku budovy, ktory tvori prekazku (zéstenu) na spravne fungovanie potrubia sa ich vyvody
musia navySe nachadzat:
¢ nad droviiou vyvedenou pod uhlom 12° nadol od Urovne najvyssej prekazky (zasteny) pre kominy nachédzajice sa
v vzdialenosti od 3 do 10 m od tejto prekazky pri strmych strechach,
¢ najmenej na Urovni hornej hrany prekazky (zasteny) pre kominy umiestnené vo vzdialenosti od 1,5 do 3,0 m od
prekazky,
0 najmenej o 0,3 m vy3sie od hornej hrany prekazky (zasteny) pre kominy umiestnené vo vzdialenosti 1,5 m od tejto
prekazky. InStaldcia a spustenie krbovej viozky musia byt vykonané kvalifikovanym montaznym personalom.

Privadzanie vzduchu zvonku

Pokial je privod vzduchu do bytu nedostatoc¢ny, napr. v bytoch vybavenych mechanickou ventilaciou, je potrebné previest
dopliujuci privod Cerstvého vzduchu do kozuba zvonku alebo z pivnice, pokial nie je v zime vykurovana. Prierez privodu vzduchu
musi predstavovat najmenej % povrchu dymového kanélu.

In3talacia kozubovej vioZky (s 59.: Schéma pFipojeni)

InStalacia a spustenie kozubovej viozky musia byt vykonané kvalifikovanym montaznym personalom. Kozub postaveny na
zékladoch je potrebné dokladne vyrovnat a néasledne spravit pripojenie k instalacii Ustredného vykurovania a ku dymovodu.
Nésledne pristipte k montazi prislusenstva kozubu s vodnym plastom. Dymovod vlozky pripojte do komina pomocou ocelovej
rdry, ktord je nutné nasadit na dymovod a usadit v komine.

Doplnenie stavu vody v inétalacii U.K. musi byt vykonané mimo oblast kozubu (vo vzdialenosti va¢sej ne7 1 m) na potrubie
vracajucej sa vody.

Ktvorbe odtahu sa odportca pouzit Ziaruvzdorné dosky vystuzené sklenym vidknom silné min. 20 mm. Vndtornt ¢ast odtahu
sa odporUca vylozit monerélnou vinou s hlintkovym povlakom smerovanym dovnutra kozuba silné min. 25 mm. Vo vzdialenosti
min. 30 cm od stropu zhotovte tzv. vodorovny deflektor, ktory nasmeruje teplo vydavané topeniskom do mriezok nachadzajucich
sa pod tymto deflektorom. Vzduchové mriezky musia byt skonstruované tak, aby sa nemohli upchat. Zakazuje sa pouZivanie
mrieZok so Zaltziou

PRIVODNE MRIEZKY BY MALI MAT VELKOST 40-60 CM? NA 1 KW VYKONU
KRBOVEJ VLOZKY. VYSTUPNE MRIEZKY BY MALI BYT VACSIE O 20-40 %.

Korpus musi byt zhotoveny tak, aby bolo mozné Cistenie krbu aj spojky (potrubia spajajiceho krb s kominom). Je nutné mysliet
na to, aby koleno spojky malo Cistiaci otvor. Do vnltornej ¢asti krytu v jeho dolnej ¢asti privedte vzduch z miestnosti tak, aby
bola zachovana vymena tepla, napr. cez vyklenok na drevo v zakladni kozuba alebo nainstalovanim ventila¢nych mriezok v dolnej
¢asti bo¢nych stipov. Zaistenie vymeny vzduchu v kryte topeniska je povinné. Kryt musi byt maximalne velky, aby sa v odtahu
neakumulovalo prilis mnoho tepla.

e Dodrzujte spravnu vzdialenost (min. 5 cm) medzi povrchom vliozky a povrchom tepelnej izolacie vo vnutri krytu.

e Myslite na prevedenie dilatécie s velkostou cca 7 mm medzi bokmi fasady kozubovej viozky a prvkami dekorativneho krytu
kozuba.

e Zachovavajte spréavnu vzdialenost cca 25-30 m medzi hornou ¢astou fasédy krbovej viozky a prvkami krytu.

Pokyny ohladom zékladov krbu

Krbovu vlozku, rovnako ako krbovi viozku s vodnym plastom, vzdy postavte na nehorlavy podklad so zodpovedajicou
nosnostou. Podla polskych noriem musf kazdy meter Stvorcovy stropu v rodinnom dome uniest zataz 150 kg. Hmotnost krbu musf
byt prislusne rozdelend na ploche zabranej krbom navysenej o 0,6 mv kazdom smere. V stvislosti s tym, pokial je montézna plocha
krbu 0,5 x 0,7 m, poésobi na plochu stropu rovnajtcu sa (0,6 + 0,5 + 0,6) x (0,6 + 0,7 + 0,6) = 3,23 m? Preto méze krb s montéznou
plochou 0,35 m? vazit maximalne 484 kg (150 kg/m? x 3,23 m?). Pokial to teda zhrnieme, krbové vloZky vyrabané Kaw-met mozno
instalovat bez nutnosti zosilfovania stropu. Pokial si ale nie sme isti konstrukciou stropu, na ktorom ma byt instalovany krb ,
alebo pokial prislusenstvo krbu a jeho korpus vyrazne zvysuju hmotnost, napr. oblozZenie, obstavanie krbu materidlom s vysokou
hmotnostou (kamen, zula apod.), je bezpodmienecne nutné kontaktovat stavebného konstruktéra kvoli posilneniu stropu alebo
zhotoveniu Speciadlnej konstrukcie rozkladajucej hmotnost na vacsiu plochu.
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KRBOVA VLOZKA MUSI BYT INSTALOVANA NA STABILNYCH ZAKLADOCH ZHOTOVENYCH Z OHNOVZDORNEHO
MATERIALU SILNEHO MIN. 0,15 M. KOZUB NEPOLOZTE PRIAMO NA PODLAHU!
MAJTE NA PAMATI, ABY SA VO VZDIALENOSTI 1 M OD KRBU NENACHADZALI ZIADNE

Nenesieme zodpovednost za instalacie v rozpore so slovenskymi normami, nezodpovedajlce pokynom obsiahnutym v tomto

popise alebo za instaldcie, na ktorych boli pouzité dopliujice nevhodné materidly. Pouzivanie vioZzky bez zabudovania méze vyvolat
poskodenie liatinovych prvkov.

Zasady BOZP, spravnej a bezpecnej montaze kozubu s vodnym pldStom a pripojenia do instaldcie odvadzajicej spaliny su

stanovené v nariadeni ministra Gzemného planovania a vystavby zo dnha 14. decembra 1994, zverejnenom v zbierke zdkonov ¢. 10
zo dna 8. februdra 1995, v kapitole 5, par. 265, bode 1, par. 266, bode 1, par. 267, bode 1.
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5. Zakladné zasady bezpecnej prevadzky:
Pocas prevadzky vykurovacich zariadenf je nutné dodrziavat zasady uvedené nizsie.

e Horlava podlaha pred dvierkami topeniska musia byt zaistend pdsom nehorlavého materidlu Sirokého najmenej 30 cm,
siahajlceho najmenej 30 cm za okraje dvierok.

e Kozubsvodnym plastom, pripojovacie rurky a otvory k ¢isteniu musia byt vzdialené od horlavych, nezakrytych konstrukénych
prvkov budovy.

e Krytie spalinového a dymového potrubia musi mat poZiarnu odolnost aspor 60 min.

o Vykonanie intalacie kozuba s vodnym plastom a siete U.K. a zaistenie musf zodpovedat poZiadavkam, je teda nutné pouZit
vyhradne expanzni nddobu otvoreného typu.

e Prefabrikované diely musia byt medzi sebou spojené pomocou modelarskeho lepidla a sisalu.
o Bocné stlpy, rimsa a odtah kozuba musia byt spojené so stenou, o ktor sa opiera kozub.
e Oblozenie stien musf byt zhotovené z nehorlavych materiélov.

e Pokial je rimsa drevend, musf byt chranena beténovym vencom a izolaciou z mineralnej viny s hlinikovou féliou. Musf byt
zachovany odstup medzi topeniskom a prvkami chraniacimi rimsu. Kamenné rimsy musia byt povinne zaistené tzv. odtahom
pripevnenym k rimse a k stene.

e Pred zakladanim ohna v kozube s vodnym pldstom je nutné:
¢ skontrolovat, i je inStalacia spravne naplnena vodou,
¢ skontrolovat kominové potrubie spolu s sprievodnymi zariadeniami (Skrtiaca klapka, Cistiace otvory apod.),
O uistit sa, Ze je expanznd nadoba spolu s privodnymi a odvodnymi rdrami technicky v poriadku a Ze s priechodné.

O Pokial doéjde k prestavke vo vykurovani a teplota v miestnosti klesne pod 0°C (v dobe mrazov), je nevyhnutné
vypustit z inStaldcie vodu, aby nedoslo k jej zniceniu v dosledku roztiaznosti.

O Ako vykurovacie médium pouzivat vodu.
e Pocas obsluhy kozubu pouZivajte vhodné nastroje a prostriedky osobnej ochrany (rukavice).
e Zaistit spravne fungovanie rozvodov privadzajucich a odvadzajucich vzduch v miestnosti, v ktorej je inStalovany kozub
s vodnym plastom.
e Odstrénit z okolia kozuba s vodnym plastom horlavé a Zieravé materialy.
e NepouZivat v miestnosti, kde je inStalovany kozub, mechanickid odtahovu ventilaciu.
e Nedotykat sa skla, ked kozub pracuje, je hortce.
« Nikdy nepouZivat na hasenie topeniska vodu.
« Neponechavat horlavé materidly a predmety vo vzdialenosti od skla mensie neZ 150 cm.
e Pre dosiahnutie optimalneho fungovania zariadenia predvidat ventildciu priestorov, v ktorych je inStalované.

e V kaZdej miestnosti, kde je zariadenie inStalované, je potrebné pripravit gravita¢ny privod vzduchu potrebného ku
spalovaniu (obvykle sa nechdva medzera pod vstupnymi dverami vysoka cca 2 cm).

e Neprehrievajte zariadenie.

+ Nedotykajte sa topeniska v okamziku, kedy horf ohen, ddvajte tiez pozor, aby sa v jeho blizkosti nenachadzali deti.
« Nezapalujte prilis velky ohen.

e Privody vzduchu nemdézu byt ziadnym spésobom modifikované.

* Nedemontujte spalovaciu komoru.

« Nespalujtevkachliach odpadky, odpady z plastu, gumy, kaucuku a inych mastnych vyrobkov, ktoré vyvoldvaju znecistovanie
atmosféry a zvySuju riziko vznietenia sa kominového potrubia.

« Nespalujte s Uplne otvorenim popolnikom, topenisko by potom dosiahlo prili§ vysokl teplotu, ¢o by mohlo viest
k deformovaniu liatinovych prvkov alebo ich prasknutiu.
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« Nikdy Uplne nenaplrte vyklenok na drevo, aby ste neblokovali privod vzduchu do vykurovacej komory krbu.

+ Neumiestujte do nejtiez horlavé predmety, napr. papier, krabicky od zapaliek atd.

« Nezakladajte ohen prilis blizko skla.

« NepouZivajte topenisko, ked je sklo prasknuté.

« NepouZivajte horlavé kvapaliny, mastnotu alebo iné prispdsobené pripravky ulahcujlce zatop.

e Myslite na to, aby boli pocas spalovania dvierka uzatvarajice kdrenisko vZdy zatvorené.

e Vykurovanie pocas prechodného obdobia a pri nepriaznivom pocasf
¢ Pocas prechodnych obdobi, teda pri vonkajsich teplotdch okolo 15 °C alebo vy$Sich, a pri nepriaznivych
atmosférickych podmienkach (silné vetry apod.) sa m6zu vyskytnut problémy s tahom komina, ¢o vedie k vracaniu
spalin do miestnostiv okamziku otvorenia dvierok a k vac¢siemu dymeniu v komore spalovania pri normalnom procese
spalovania. V takejto situacii je nutné do kureniska vkladat mensie mnozstvo paliva a viac otvorit clony privadzajlce

vzduch do kureniska a pripadne aj Skrtiacu klapku spalin (hradidlo). Takymito zdkrokmi stabilizujeme tah komina
a upravime proces spalovania (hoci méze dojst k situdcii, Ze budeme nitenf ¢astejSie prikladat drevo).

¢ Za Ucelom zmiernenia odporov prietoku vzduchu castejSie odstrariujte popol z popolnika.

¢ Ked'sa tah komina stabilizuje, mbZzeme postupne zmensSovat privod vzduchu, pritom ale musime pozorovat proces
spalovania, aby nedoslo k vyssie popisanej situacii.

6. Zasady fungovania

Zatop

S ohladom na ich konstrukciu je jedinym moznym palivom, ktoré mozno pouzit, tvrdé drevo: dub, hrab, buk. S ohladom na
prilis néhle vzplanutie sa neodporuca pouzivanie dreva ihlicnatych stromov, ktoré obsahuje Zivice a znecistuje sklo. Je potrebné
pouZivat suché drevo s vihkostou pod 20% (tyka sa to dreva skladovaného dva roky na suchom a vzdusnom mieste). Drevo s vy$Sou
vlhkostou vedie k zlému spalovaniu a rychlemu znecisteniu skla a kominového potrubia. Takéto drevo je menej Gcinné a vytvara
viac kreozotu.

Zakazané paliva

Materialy, napr. uhlie atd., tropické drevo, napr. mahagon. Je zakdzané pouzivat na zapalenie ohna chemické vyrobky alebo
tekuté latky, ako su: olej, lieh, benzin, nafta atd.

Prikladanie dreva

Otvorte maximalne Skrtiacu klapku primarneho a sekundarneho vzduchu, otvorte dvierka pomocou drziaku. Viozte do
komory topeniska zrolovany papier alebo 3Specidlny podpalova¢ a potom umiestnite do kuZela niekolko drobnych a suchych
polien. Podpélte papier a zatvorte dvierka. Ked sa vytvori zapalovacia vrstva horiacich uhlikov (hrubé cca 3 cm), naplnte topenisko
samotnym palivom. V okamZiku prikladania dreva je potrebné opatrne zachadzat s dvierkami.

Pred prilozenim dreva vzdy nastavte Skrtiacu klapku spalin (hradidlo) do otvorenej polohy a pockajte cca 1 min, az potom
pristUpte k otvoreniu dvierok uzatvarajtcich kurenisko. Neotvarajte dvierka prilis prudko, najskoér ich nepatrne odtesnite, pockajte
niekolko sekind a nasledne Uplne otvorte. Takyto postup chrani pred Unikom dymu do miestnosti, v ktorej je krb inStalované.

Maximalna hmotnost dreva, ktoré méze byt naraz nalozené do daného kozubu vid tabulka s parametrami. Zaroven myslite na
to, Ze najlepsich pracovnych parametrov kozuby dosahuju, ked'sa v nich spalujd polend s priemerom 12-15 cm.

Intenzita spalovania sa nastavuje reguldciou hradidla prepustajiceho vzduch, umiestneného na prednej strane popolnika.
UZivatelom sa odporuca prevadzkovat zariadenia pocas prvych hodin ¢innosti pri nizkom zatazeni cca 30 - 50% menovitej zataze
s ohladom na prilisné tepelné naméhanie, ktoré by mohlo viest k jeho nadmernému opotrebeniu a dokonca poskodenie zariadenia.
V priebehu prvych 10 dnf vyuZivajte topenisko umiernene, aby ste umoznili Uplné vyschnutie kozuba. Pocas prvého zatopu moze
vlozka vyddvat neprijemny zdpach. Takyto jav sa vyskytuje v pociatocnom obdobf a je spoésobeny vytvrdzovanim lepidla, farby
a inych konzervantov. Proces spalovania vedte pomaly, udrzujte postupny narast teploty, aby ste nevyvolali Skodlivé tepelné
naméahanie. Po obdobi vysychania kozubu spravte intenzivny test spalovania, ktory Uplne zlikviduje neprijemné pachy (tie nie su
toxické). Dbajte na spravne vetranie miestnosti.

DoleZité informacie
e Zariadenie nezapalujte v okamziku, ked sa v miestnosti nachadzaju horlavé plyny.

e Zozariadenia mo6Ze v okamziku zatopu unikat dym, pokial instalovany ventila¢ny systém vyvold vznik podtlaku v miestnosti,
v ktorej sa zariadenie nachddza, tyka sa to predovsetkym miestnosti vybavenych mechanickym odtahovym systémom VMC
(napr. kuchynsky digestor atd.).

e Je nutné skontrolovat, ¢i mdze byt vzduch nevyhnutny na spalovanie Cerpany z miestnosti, v ktorej je kozubova vlozka
instalovana, v dostato¢nom mnozstve. Pokial je konstrukcia budovy takd, ze je mnozstvo vzduchu prilis malé na to, aby zaistilo
okysli¢ovanie a ventilaciu, je nutné zhotovit dopliujlce rozvody privadzajice vzduch.
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7. Zasady udrzby

Odstrariovanie popola

Popolnik cistite pravidelne, aby popol neblokoval prideniu vzduchu. Nadmerné mnoZzstvo popola znemoznuje cirkulaciu
vzduchu nevyhnutného na spalovanie, ¢o vyrazne zhorsuje pracovné podmienky zariadenia a v désledku vedie k rychlemu
opotrebeniu sa rostu alebo k jeho Uplnej deformacii. Popol presypte do kovovej nadoby vybavenej tesnym vieckom. Nadobu
postavte na nehorlavy podklad dalej od horlavych materidlov, dokial Gplne nevychladne

Cistenie skla

Cistenie skla musf prebiehat, ked je topenisko studené. Na trhu existuje mnoho pripravkov umoZziujtcich odstréanit usadeniny.
Zozndmte sa s ndvodom na pouzitie. NepouZivajte abrazivne pripravky. Dvierka zakazdym zatvarajte pomocou klucky.

Cistenie komina

V okamziku, ked drevo horf pomaly, vznikajui sadze a para obsahujica organické latky, ktoré reaguji s vodnou parou
uvolfiovanou z dreva, takto vznikaju na stenach vychladnutého komina kreozotové usadeniny. Pokial sa usadenina vznieti, vznika
plamen s velmi vysokou teplotou. Je nutné pravidelne kontrolovat hromadenie sa kreozotu a stanovit tak frekvenciu cistenia
komina. Je nutné mysliet na to, ze ¢im je spalovanie intenzivnejsie, tym je usadzovanie sa kreozotu mensie.

8. Navod montazZe skla

Sklovrame nesmie byt dotiahnuté prili$ silne. Po montazi musi byt mozné sklo vrame posuvat. Je to nevyhnutné, pretoze sklo
a kov maju rézne koeficienty tepelnej roztiaznosti a prilis silne pripevnené sklo by podlahlo zniceniu.

NA MONTAZ SKLA NESMU BYT POUZITE ZIADNE LEPIDLA
LEPIACE NA PEVNO SKLO A KOV. NA SKLO SA NEVZTAHUJE ZARUKA

Maximalna teplota pri stalom vykurovani ¢inf cca 800°C. Priemerna teplota v kozube pdsobiaca na sklo dosahuje cca 450°C.
To nechava k dispozicii znacne velkd rezervu a prasknutie skla nemoze byt vyvolané prehriatim.

9. PoZiar kominu

V dosledku prili$ nizkej frekvencie Cistenia komina alebo prispalovani mokrého dreva méze byt tzv. poZiar komina zapricineny
vznietenim kreosotu (lahko horlava latka uvolfiovana pri spalovani mokrého dreva).

Charakteristickymi prejavmi poZiaru komina su: zépach spalin (sadzf) v budove, podozrivé, predtym nepocuté zvuky v komine,
prilisny narast teploty komina, iskry alebo plamene prenikajuce z komina.
V pripade zistenia poZiaru v komine:
e okamzite privolajte hasicov
e vradmci moznostf uhaste ohen v krbe s pomocou piesku, zeminy

e poziar komfna nehaste vodou, pretoze prudké ochladenie komina a odparovanie vody moze vyvolat jeho prasknutie
a Sirenie poZiaru.

e odpojte privod vzduchu do krbu uzatvorenim dvierok a privodu primdrneho, a eventuélne sekundarneho, vzduchu.

e Po poZiari komina objednajte prehliadku jeho technického stavu u kominarskej firmy predtym, nez znovu spravite ohen
v krbe.

10. Identifikacia prejavov nespravnej prace krbu

. Pravdepodobna
Prejavy . Postup
pricina
Problémy s pod- Prilis vysoka vihkost Pouzivajte drevo s vihkostou men3ou neZ 20% (drevo susené 2 roky na zastreSe-
palovanim. Ohen dreva nom a priedusnom mieste).
zhasina
Na podpalovanie Pri podpalovani pouZivajte drobné kisky dreva.
pouzité kusky dreva Na udrzanie ohna pouzivajte rozstiepané polend.
su prilis silné
Do krbu nie je priva- Zvyste privod vzduchu otvorenim clony privadzajicej vzduch pod rost
dzany vzduch.
Prili$ maly tah komina | Skontroluijte, ¢i je Skrtiaca klapka spalin zatvorena (pokial ano, otvorte ju)
Zadajte prehliadku kominového potrubia kvoli jeho tesnosti alebo i nie je
upchaté (pokial ano, bezpodmienecne ho vycistite)
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Plamene su prilis
velké, vyplnuju celé
karenisko

Prilis velké mnoZstvo
vzduchu na spalo-
vanie

Zmensite privod vzduchu privretim clony privddzajicej vzduch pod rost

Tah je prilis velky

Zadajte instalovanie automatického reguldtora tahu.

Drevo ma zlU kvalitu

PouZivajte drevo tvrdych listnatych stromov, ako st dub, hrab, buk, jasen.
Nespalujte drevo ihli¢natych stromov

Pri 